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Az Apple®, az Apple logé®, a Safari®, az iPhone® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban lajstromoztak. Az
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A Chrome™ béngészd, a Google Play™ és az Android™ a Google Inc. védjegyei. A Google,

a Nest Hub és a Google Home a Google LLC védjegyei.

Az Internet Explorer®, a Windows® és a Windows-logé a Microsoft véllalatcsoport védjegyei. Szerzéi jog © 2026 D-Link
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Energiafogyasztas

ErP energiafogyasztas

Ez az eszkdz egy magas halézati rendelkezésre allasu (HiNA) energiahatékonysagi termék (ErP), amely automatikusan energiatakarékos haldzati készenléti
Uzemmodba valt, ha 1 percig nem kerul sor adatcsomag-atvitelre. Ha bizonyos idészakokban nincs ra szlikség, a késziiléket ki lehet hiizni a konnektorbol az
energiatakarékossag érdekében.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto felhasznaléi i



1. szakasz — Termékattekintés

Tartalomjegyzék

A CSOMAQG LAFTAIMIA cccuuriiiiciiinnnnnicccscssssneccsssssssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1
ReNASZErkOVeteIMENYEK ...t ssssssstssssssessssasessssssassssssssssssssssssassssssass 2
BEVEZELES..........oe ettt ettt et et et et et bR ettt e b ettt et ettt es b tentatas 3
JEIIEMIZOK ...ttt sttt sttt sttt bRttt bbbt st s et 3
A RArdver QEEEKINTESE ...ttt s s s s s st b s st st s s st bbb st R bbbt b ssbsessssstssassssesssssses 4

ST2 LEDJEIZOFENY.......ooeeicestcisieisisesstssessssssesssssessssss s s sssssssses s s as s as st as s b as e es bbb et bbb b et b et nes 4

ST2 HASO PANEI ...ttt ss e ss sttt st b bttt st ss s snses 5
TIEPITES cceeeiiiiiccccnrrrsnnnnneeccccccsssssssssssssseessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 6
MIEIOTE @IKEZAGNE ...ttt bbbt bbbttt bt ettt s et n st st s bananaas 6

A vezeték nélkiili telepitéssel kapcsolatos sZempontok ... 7
BAIIITAS ...ttt s s sse s st sas s s s s a s st b s st Rt st AR R R RS seReEERAseR st RS R R b AR e bR s ee 8

A D-Link SetupGo alkalmazas beallitasa................ieneecreeieeseseecsessessessessessssssssessessens 9
HAPAVEIDEAIIITAS ...ttt s st ssss s s st s s s s st sbss s s s s b s s st s b s s e st s ssassssassassssesssssasssssssessssses 10
BQAIIITAST VAFAZSIO .........coeereeicictcicsestssessessesssssssssessssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12
Konfiguracio 18
A Web Management feliilet @l@rés@hez ................. et esesessessessssssssssssassaseans 18
FOOITQL ...ttt et ettt b s e bt et b s e et as b et et et et et et as b et e e b e s asbebes s et as s et esbebassesasseseesesassesastesestesassesansne 19
INEE@IN@T ...ttt ettt st s bt s bt s st e eSS H SRR b SRRt R bRt b et e e b bR bt ne 20
CSAtIAKOZOE KHENSEK ...ttt sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 21
BRAIIIEASOK.........ooeeeeteeee ettt ettt e s s sttt bbb et s e et e bbb e et e et e bt es bt as bt es e bes s bessasessasessasens 22
INEEINE@EDEAIIITASOK ... e s ettt e s e a st a e et a bt as et as b b e b et as bt et sassebasbesestesentesansane 23
VeZetEK NEIKULI RAIOZAL ...ttt et ettt e et et s bbbt e et et es b besbasassabasantansns 32
HAIGZAL ...ttt sttt et bbb bbb et e s bt es b es bbb es st es bt en et es et s aebentebens 39
HAIGZAL ...ttt sttt et bbb bbb et e s bt es b es bbb es st es bt en et es et s aebentebens 40
FURNKCGIOK. ...ttt esestsssssssssssssssssasessassssassssassssassssassssassssassssassssasassssassassssassssasassassssasessassssassssassssssassases 41

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto felhasznaloi



1. szakasz — Termékattekintés

TUZEQL ...ttt ae s te s e eese st sessstssssssessssasasessasassssssassssssessssasssssatesessssssssstasessasessssssessssssesens

FURNKCIOK ...ttt s sesesesesssstssssesesesssssssesssssessssasasatasasssssssessnsssatatastssessssasssssatesssssssessssnsstasssssses

POFTEOVADDITAS ..........eoeeeeeeeeeeeeeeeeetessesesessessssessessssesssssssesssssssossssessssssessssessssssessasessessssssessssessessssessssessesssessnsssesssssnses

POrtterképzés — VirtUALlis SZEIVEr ...t essessessessessssssssssssasessense

VIFPBUGLIS SZEOIVEY ...ttt te e sessssssessssssessssssssssssessssnsessssssessssasessssssesssssssssnsssessssssssnsssan

LED D @AIITEASOK . ...ttt ssssstssesesssesesesessasessnssssssnsassssnsasessnsasessnsassssasnsessnes

UBEIMEZES ...ttt s sssssse st asssss s s s s s s sas e sbes s s st s b s s s st s bsssssssa st ssbsessssstssbssssssstsssasssssssssans
RENASZEINAPIO ...ttt sttt sttt bttt bttt et n et sn st sn et st

RENASZEIGAzZAa ...........coooeeeeeeceieeeetsesseasessssssas e essessesssssssssssssssessessessessssssssssssssssassassasenses

oooooooooooooooooooooooo

------------------------

RENASZEY ...ttt estets et s ssessssestssesestsss et assssstasessssassssstasesestasessstssssntasessatassssstsessntssnsstessssntasens

Frissité
FISSIEES ... eeecertctctcctctrtetstsstsstsstesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssossosssssosssssssssssssssssssssssons

MAC-sziiré
SZUNKO ...ttt et b b s s s s s s e bbb s bbb b b SRS R e R e R e R SRR SRR SRR RS R S R S R S RS RS R SR SRR R bR RS SS R R bR b b0

STATISZEIKAK ...ttt ettt te et se et se et se et se et sssestesssessessnsssessssssssnsssessnsstesessatessssntessnstesensnssssnsnts

D-Link SetupGo alkalmazas

oooooooooooooooooooooooo

Csatlakozas vezeték nélkiili klienshez

Hibaelharitas

A vezeték nélkiili halézatok alapjai

Vezeték nélkili biztonsag

Miszaki adatok

41
45
45
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

62
62

65

67

70

71

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto felhasznaloi



1. szakasz — Termékattekintés

A csomag tartalma

ll ” S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto
N7 |

Tapegység (12V/1A)

Ethernet-kabel

Gyors telepitési utmutato

Ha a fenti tételek kozul barmelyik hianyzik vagy sérilt, kérjlk, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazoéval.

Megjegyzés: Ha a késziilékhez mellékeltdl eltéré fesziiltségl tapegységet hasznal, az kdrosodast okozhat, és
érvénytelenitheti a termék garanciajat.
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Rendszerkovetelmények

Halozati kovetelmények

« Ethernet-alapu kéabeles, DSL vagy optikai modem
- IEEE 802.11ac/n/g/b/a vezeték nélkili kliensek
» 10/100/1000 Mbps Ethernet

Webes feliigyeleti
kovetelmények

A kovetkezoket tartalmazo szamitogép:
« Windows, Macintosh vagy Linux alapu operacios rendszer
« Telepitett Ethernet-adapter vagy Wi-Fi-interfész

Bongészokovetelmények:
+ Microsoft Edge
+ Mozilla Firefox 28 vagy Ujabb
+ Apple Safari 6 vagy Gjabb
« Google Chrome 28 vagy Ujabb

D-Link SetupGo
alkalmazas
Rendszerkovetelmények

+i0S® vagy Android™ eszkoz (Kérjik, az alkalmazas aruhdzanak
oldalan ellendrizze, hogy késziiléke kompatibilis-e.)
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Bevezetés

Az S12 AC1200 Wi-Fi utvalasztét ugy tervezték, hogy gyors, stabil és biztonsagos vezeték nélkili kapcsolatot biztositson a
mindennapi otthoni és kis irodai hasznalathoz. A Wi-Fi 5 (802.11ac) technoldgiaval megbizhato kétsavos teljesitményt nyujt, akar

1,2 Gbps-os 6sszkapcsolati sebességet biztosit, lehetévé téve a zokkenémentes internetes bongészést, streamelést és online tanulast. A
2,4 GHz-es és 5 GHz-es savok tamogatasaval, valamint a fejlett WPA3 biztonsagi protokollal az S12 megbizhatoé kapcsolatot és erés
halézati védelmet biztosit tobb eszkdz szamara is.

Jellemzok

Megbizhato kétsavos Wi-Fi 5 teljesitmény
Tapasztalja meg a stabil és hatékony vezeték nélkili kapcsolatot a Wi-Fi 5 technoldgiaval. A két savon elérhetd, akar 300 Mbps (2,4

GHz) és 867 Mbps (5 GHz) sebesség, valamint a tobbcsatornas képesség egyuttesen segit csokkenteni a torlodasokat, és
zokkendmentes teljesitményt biztosit tobb csatlakoztatott eszkozon is.

Vendégzona a biztonsagos hozzaférésért

A beépitett vendégzoéna lehetévé teszi a latogatdk szamara, hogy kiilon Wi-Fi-halézathoz csatlakozzanak anélkil, hogy hozzaférnének a
maganhal6zatahoz. Ez biztositja a biztonsagos internetmegosztast, védi az érzékeny adatokat és megdrzi a f6 halozat integritasat.

Rugalmas csatlakozasi lehetoségek és bovithetoség

Egy Gigabit WAN-porttal és harom Gigabit LAN-porttal az S12 tdmogatja a kiilonféle eszkozok nagy sebességli vezetékes
csatlakozasat. Tovabba tobb Gizemmadot is kindl — beleértve a router, a bridge és a repeater lizemmodokat —, igy konnyen
alkalmazkodik a kiilonb6z6 halézati konfiguracidokhoz és kiterjeszti a Wi-Fi lefedettséget.

Gyors és egyszeri beallitas

A D-Link SetupGo alkalmazas vagy az intuitiv webes fellilet segitségével perceken belll bedllithatja és kezelheti halézatat. A Wi-Fi
Protected Setup (WPS) funkcié gombnyomasra lehetévé teszi az eszk6z6k gyors és biztonsagos parositasat.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznaloi 3
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A hardver attekintése
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Folyamatos zold fény

A készilék be van kapcsolva.

1 Teljesitmény
Kikapcsolt A készulilék ki van kapcsolva.
Folyamatos zold fény Az internetkapcsolat sikeresen létrejott.
. Az internetport csatlakozik, de kapcsolati hiba lépett fel (hitelesitési hiba, IP-cim
2 Internet Folyamatosan piros i RN .
kiosztasi hiba, munkamenet idétullépése stb. miatt)
Kikapcsolt Az internetport nincs csatlakoztatva.
Folyamatos zold fény Barmelyik LAN-port csatlakoztatva van.
3 LAN

Kikapcsolt

Egyik LAN-port sem csatlakozik.

Vezeték nélkiili FOIyamatOS zold fény

A megfeleld 2,4 vagy 5 GHz-es vezeték nélkili halézat engedélyezve van.

2,4 GHz/5 GHz Kikapcsolt A megfeleld 2,4 vagy 5 GHz-es vezeték nélkuli haldzat ki van kapcsolva.
A WPS-folyamat folyamatban van. A WPS gomb megnyomasa utan a WPS LED
Zolden villog legfeljebb 120 masodpercig villog. Ha egy eszkoz sikeresen csatlakozik a WPS-en
5 WPS keresztul, a villogas leall.

Kikapcsolt

A WPS készenléti allapotban van.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznaléi kézikonyv
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S12 Hatsé panel

©
Oe 00

A visszaallitasi gomb segitségével a router alapértelmezett bedllitasai allnak vissza. Helyezzen egy , ”

[ Visszaallitasi gomb gemkapcsot a nyilasba, tartsa lenyomva korilbelll 10 masodpercig, majd engedje fel.
2 WPS gomb Nyomja meg ezt a gombot korilbelll 2 masodpercig, hogy a Wi-Fi Protected Setup (WPS) segitségével gyorsan
csatlakozzon egy vezeték nélkuli klienshez.
. . Tamogatja a 10/100/1000 Mbps hal6zati sebességeket. Csatlakoztassa szélessavi modemjét ehhez a porthoz
3 Gigabites internetport

egy Ethernet-kabellel.

4 | Gigabites LAN-portok (1-3)

Tamogatja a 10/100/1000 Mbps halozati sebességeket. Csatlakoztassa az Ethernet-eszkdzoket, példaul
szamitégépeket, kapcsoldkat, taroldeszkozoket (NAS) és jatékkonzolokat.

5 Tapcsatlakozo

Csatlakoztassa ide a mellékelt halézati adaptert az eszk6z bekapcsolasahoz.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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Telepites

Ez a szakasz végigvezeti Ont az S12 telepitésén.

Mielott elkezdené

« Arouter elhelyezése nagyon fontos. Ne helyezze a routert zart térbe, példaul szekrénybe, szekrénybe, padlasra vagy
garazsba.

« Konfiguralja az utvalasztét egy olyan szamitégéppel, amely legutébb kozvetleniil csatlakozott az internetkapcsolatahoz.
Ellendrizze, hogy az utvalaszto csatlakozik-e az internethez, miel6tt tovabbi eszkdzoket csatlakoztatna.

« Ha az internet-szolgaltatoja (ISP) modem/router kombinalt késziiléket biztositott Onnek, azt ,hid” izemmodra kell allitania, hogy
a router megfelel6en mikodhessen. Kérjuk, vegye fel a kapcsolatot az internet-szolgaltatdjaval, vagy olvassa el a modem/router
készulék hasznalati Utmutatéjat.

+ (Csak a modem Ethernet-portjat hasznalhatja. Ha az utvalaszté hasznalata el6tt USB-kapcsolatot hasznalt, akkor ki kell kapcsolnia
a modemet, le kell csatlakoztatnia az USB-kabelt, majd Ethernet-kabelt kell csatlakoztatnia az utvalaszto internetes portjahoz,
véglil pedig Ujra be kell kapcsolnia a modemet. Bizonyos esetekben sziikség lehet az internetszolgaltaté felhivasara a csatlakozasi
tipus (USB-rél Ethernetre) megvaltoztatasahoz.

« Ha DSL-modemhez csatlakozik, tartsa kéznél az internetszolgaltatdja altal megadott DSL-szolgaltatasi adatait. Ezek az adatok
valészinlleg tartalmazzak a DSL-fidkja felhasznalonevét és jelszavat. Az internetszolgaltatéja tovabbi WAN-konfiguraciés
beallitasokat is megadhat, amelyek sziikségesek lehetnek a kapcsolat létrehozasahoz.

« Hajelent6s mennyiségl haldzati eszkozt csatlakoztat, célszer(l lehet, ha el6szor minden kabelt megjeldl, vagy fényképet készit a
meglévd beallitasrol, mieltt barmilyen valtoztatast hajtana végre.

« Ha DSL-kapcsolattal rendelkezik, és PPPoE-n keresztiil csatlakozik, feltétlendil tiltsa le vagy tavolitsa el a szamitégépérdl az 6sszes
PPPoE-szoftvert, példaul a WinPoET-et, a BroadJump-ot vagy az EnterNet 300-at, kiilonben nem fog tudni csatlakozni az
internethez.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv 6
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A vezeték nélkuli telepitéssel kapcsolatos szempontok

A D-Link vezeték nélkuli utvalaszto/atjaré segitségével gyakorlatilag barhonnan hozzéaférhet a halézatahoz vezeték nélkuli
kapcsolaton keresztiil, amennyiben az adott hely a vezeték nélkuli halézat hatétavolsagan belul van. Ne feledje, hogy a
hatoétavolsagot korlatozhatja a falak, mennyezetek vagy mas targyak szama, vastagsaga és elhelyezkedése, amelyeken a vezeték
nélkuli jeleknek at kell haladniuk. A tipikus hatétavolsag az otthondban vagy vallalkozasaban taldlhat6 anyagok tipusatol és a
hattérben jelen 1évé radiofrekvencias (RF) zajtél fliggden valtozhat. A vezeték nélkiili hatotavolsag maximalizalasanak kulcsa az
alabbiiranyelvek betartasa:

Altalanos iranyelvek

1.

Minimalizalja a D-Link utvalaszté és a tobbi halozati eszkoz kdzotti falak és mennyezetek szamat — minden fal vagy mennyezet
3-90 lab (1-30 méter) mértékben csokkentheti az Utvalaszté hatétavolsagat. Csokkentse a lehetd legkisebbre az utvalaszté és az
eszkozok kozott elhelyezked6 falak és mennyezetek szamat.

Figyeljen a halézati eszk6zok kozotti kozvetlen vonalra. Egy 1,5 1ab (0,5 méter) vastag fal 45 fokos sz6gbdl nézve szinte 3 1ab (1
méter) vastagnak tlnik. 2 fokos sz6gbdél nézve a fal vastagsaga meghaladja a 42 1ab (14 méter) vastagsagot. A jobb vétel
érdekében gy helyezze el az eszk6zoket, hogy jeleik egyenesen haladjanak at a falon vagy a mennyezeten (nem pedig bizonyos
szogben).

. Az épitéanyagok is szdmitanak. A tomor fémajtd vagy az aluminium vazgerendak negativan befolyasolhatjak a hatétavolsagot.

Probalja ugy elhelyezni a jeler8sitéket, hozzaférési pontokat, vezeték nélkili itvalasztokat és szamitdégépeket, hogy a jeliik
kozvetleniil dthaladjon a gipszkartonon vagy a

nyitott ajtényilasokon haladjon at. Az olyan anyagok és targyak, mint az liveg, az acél, a fém, a szigetelt falak, a viz (akvariumok), a
tukrok, az iratszekrények, a tégla és a beton rontjak a vezeték nélkiili jelet.

Tartsa a terméket tavol (legalabb 3-6 lab vagy 1-2 méter tavolsagra) az RF-zajt general6 elektromos eszk6zoktél vagy késziilékektdl.

. Ha 2,4 GHz-es vezeték nélkiili telefonokat vagy X-10-es eszkdzoket (vezeték nélkili termékek, példaul mennyezeti ventilatorok,

ldmpak és otthoni biztonsagi rendszerek) hasznal, a vezeték nélkili kapcsolata jelentésen romolhat, vagy teljesen
megszakadhat. Gondoskodjon arrél, hogy a 2,4 GHz-es telefon bazisallomasa a lehetd legtavolabb legyen a vezeték nélkdili
eszkozeitdl. A bazisallomas akkor is jelet sugaroz, ha a telefont éppen nem hasznalja.

Helyezze a késziiléket magasabb helyre, legaldabb 75 cm-re a padlo6tol

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv /
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Beadllitas

Szamos kilonbo6zé moédszer all rendelkezésre a router beallitdsahoz az internethez valoé csatlakozashoz.

e D-Link SetupGo alkalmazas - Hasznalja kompatibilis iOS- vagy Android-eszkozét az utvalaszto telepitéséhez
és beallitasahoz. Lasd: A D-Link SetupGo alkalmazas beallitasa a 9. oldalon.

o Hardveres beallitas — Ez a szakasz az S12 beéllitasat ismerteti. Lasd a ,Hardveres beallitas” cimii részt a 10. oldalon.

o Beallitasi varazslo — A varazslé elindul, amikor el6szor jelentkezik be a routerbe a szamitégépérél. Lasd:
Beallitasi varazslo, 12. oldal.

o Kézi beallitas - Jelentkezzen be az Utvalasztéra a kézi konfiguralashoz. Lasd: Konfiguralas, 18. oldal.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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A D-Link SetupGo alkalmazas beallitasa

A D-Link SetupGo alkalmazas lehet6vé teszi az S12 gyors és egyszer( beallitasat kompatibilis Android- vagy iOS-eszk6zok segitségével.
Megjegyzések:

1. Aképernybképek a mobilkésziilék operdcids rendszerének verzidjdtél vagy platformjatdl fiiggben eltérhetnek.

2. A D-Link SetupGo alkalmazds lépésrél Iépésre végigvezeti a konfigurdcion, és a bedllitds utdn csak alapvetd kezelési funkciokat tesz lehet6veé.

3. Haolyan eszkézt prébdl bedllitani, amelyet kordbban mdr konfigurdltak, az alkalmazds futtatdsa el6tt vissza kell dllitania a gydri alapbedllitdsokat.

1.1épés

# Download on the
Keresse meg és telepitse az App Store-bél vagy a Google Playrél letolthetd & Appstore &
ingyenes D-Link SetupGo alkalmazast. GETITON
D-Link SetupGo
2. lépés o

Inditsa el a D-Link SetupGo alkalmazast az eszkoz kezdb6képernygjérél.

D-Link Wi-Fi Setup

Set Up A New Device

3.lépés

Erintse meg az Uj eszkoz beallitasa lehetdséget. Olvassa be a router aljan
talalhaté cimkén szerepld beallitasi kddot. A beolvasas befejezése utan a

a beolvasas befejezése utan a képernyd aljan. Kovesse a képernyén megjelené
utasitasokat a beallitas befejezéséhez.

Az alapbeallitasok elvégzése utan csatlakozhat az eszk6zh6z, és bejelentkezhet a

webes felligyeleti felliletre a beallitas soran létrehozott vezeték nélkili hitelesité

adatok és

a bedllitas soran létrehozott eszkozjelszot hasznalva.
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2. szakasz - Telepités

Hardverbeallitas

1. Helyezze az $S12-t az internethez csatlakozé modem kozelébe. Kapcsolja ki és
hazza ki a kabel- vagy DSL/szélas szélessavu modem tapkabelét. Ez
elengedhetetlen. Bizonyos esetekben akar 6t percig is ki kell kapcsolnia a
modemet. Csatlakoztasson egy Ethernet-kabelt a modemhez és az S12
internetes portjahoz. Ezutan csatlakoztassa a halézati adaptert, és dugja be az
S12-t egy konnektorba.

2. Varja meg, amig az $12 elindul. Amikor az Utvalaszté LED-jelzé6fényei zolden
vilagitanak, csatlakoztassa szamitdgépét vezeték nélkiil a Wi-Fi-halozat
nevéhez (SSID), az eszkoz cimkéjén feltlintetett alapértelmezett jelszoval.

3. Irja be a https://192.168.200.1/ cimet egy webbdngészébe, és kdvesse a
képernydn megjelend utasitadsokat a beallitas befejezéséhez.

$J

Jelszo:

INTERNET Port
.
'

AL

SSID: —

o Ca

https://192.168.200.1/

&
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2. szakasz - Telepités

Ha a routert vezetékes Ethernet-kapcsolattal rendelkezé szamitdgéproél konfiguralja, dugja be az Ethernet-kabel egyik végét a
router hatuljan talalhatd, LANT1 feliratu porthoz, a masik végét pedig a szamitdgép Ethernet-portjahoz.

i m \ nternet-port
“ MODEM
YY)

L

irja be a https://192.168.200.1/ cimet egy webbdngészébe, és kbvesse a képernyén megjelend utasitasokat a beallitas befejezéséhez.
Részletes utasitasokat a 12. oldalon talalhato Beallitasi varazslo cimu részben talal.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal6i kézikonyv 1
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2. szakasz - Telepités

Beallitasi varazslo

A beallitasi varazslo célja, hogy l1épésrél lépésre végigvezesse Ont az Uj S12 f - vagy internetkapcsolatanak konfiguralasan.

Ha most konfiguralja el6szor az Gtvalasztét, nyissa meg a webbongészét, és irja =

ecure  £192.168.200.1/

be a https://192.168.200.1/ cimet a bongészdbe. Alapértelmezés szerint nem
kell jelsz6t megadnia a bejelentkezéshez a konfiguracios folyamat

elinditasahoz.

A késziilék IP-cime a készilék aljan talalhatd cimkén szerepel.

A webes felligyeleti oldal alapértelmezett HTTPS-verzidja biztonsagi figyelmeztetd
Uzenetet jelenithet meg, amely lehetséges adatbiztonsagi problémara hivja fel a
figyelmet. Ha ilyen figyelmeztetést lat, kovesse az alabbi [épéseket a tovabbi
utasitasokért.

Ha a bongészéje a kdvetkezé biztonsagi figyelmeztetést jeleniti meg: ,A =

kapcsolat nem bizalmas.” Ezenkivil a cimsorban a ,Nem biztonsagos” felirat is
megjelenik, és a HTTPS feliratot piros vonalakkal athuztak. Ez azért van, mert a
készililék alapértelmezett felligyeleti URL-cime nem egy érvényes tanusitvannyal
rendelkezd, valédi internetes webhely. A kdvetkezd l1épések végrehajtasaval
folytathatja a beallitast:

1. Kattintson a ,Specialis” gombra.

tsecure  lbaae:/f1492.168.200.1/info/Login.html¢

A

Your connection is not private

n deea.devicesetup.net (for

Back to safety

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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2. szakasz - Telepités

2. Kattintson a ,Tovabb az alapértelmezett felligyeleti URL-re” gombra.

Most mar be tud jelentkezni a késziilékére.

Megjegyzés: Az alapértelmezett felligyeleti IP-cim (192.168.200.1) megvdltozhat,
miutdn az S12-t az elsé bedllitds utdn egy felkapcsold utvdlasztohoz csatlakoztattdk,
vagy lizemmddvdltds utdn. Ennek kévetkeztében az eredeti IP-cim mdr nem lesz
elérheté. Tovabbi segitségért olvassa el a 65. oldalon talalhato ,Hibaelharitas”

cimuU rész 1. és 3. kérdését.

© Not secure hips://192.168.200.1/info/Login.html?

A

Your connection is not private

or credit cards). Learn more

tit is deea.devicesetup.net;

ng system. Thi

nformation from 4eea.devicesetup.net (for

is may be caused by a misconfig

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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2. szakasz - Telepités

Megijelenik a varazslé. A folytatashoz kattintson a ,Tovabb” gombra.

Csatlakoztassa az utvalasztot és a modemet egy Ethernet-kabellel.

Internet S$12 Wi-Fi Client

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new device.
Step 1: Install your device
Step 2: Configure your Network and Wi-Fi settings

Step 3: Set your router password

Configure Your Internet Connection

Please select your Internet connection type below:

@ DHCP Connection (Dynamic IP Address)
O Username/Password Connection (PPPoE)

O Static IP Address Connection

0 L )

Internet S$12 Wi-Fi Client
Choose this option if your Internet connection automatically provides you with an IP
Address. Most Cable Modems use this type of connection.

Choose this option if your Internet connection requires a username and password to
get online. Most DSL modems use this connection type of connection.

Choose this option if your Internet Service Provider provided you with IP Address
information that has to be manually configured.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto felhaszndléi kézikonyv
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2. szakasz - Telepités

Valassza ki az internetkapcsolat tipusat (ezt az informaciot az
internetszolgaltatojatél szerezheti be). Ezutan kattintson a Tovabb gombra a
folytatashoz.

Ha a PPPoE lehetdséget valasztja, adja meg a PPPoE felhasznalonevét és
jelszavat. Ha nem rendelkezik ezekkel az adatokkal, vegye fel a kapcsolatot az
internetszolgaltatéjaval.

Kattintson a Tovabb gombra a folytatashoz.

Megjegyzés: Feltétlendil tavolitsa el a szdmitdgépérdl az 6sszes tobbi meglévé PPPoE
szoftvert. A szoftverekre mdr nincs szlikség, és nem fognak miikédni az Gtvdlasztdjdval.

Configure Your Internet Connection

Internet s12 Wi-Fi Client

Please select your Internet connection type below:

@ DHCP Connection (Dynamic IP Address)

Choose this option if your Internet connection automatically provides you with an IP
Address. Most Cable Modems use this type of connection.

O Username/Password Connection (PPPoE)
Choose this option if your Internet connection requires a username and password to
get online. Most DSL modems use this connection type of connection.

O Static IP Address Connection

Choose this option if your Internet Service Provider provided you with IP Address
information that has to be manually configured.

)

Internet S$12 Wi-Fi Client

To setup this Internet connection, you will need to have a User Name from your Internet
Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.

Username: ‘ ‘

Password: ‘ ‘

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto felhaszndléi kézikonyv
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2. szakasz - Telepités

Ha a Static IP (Statikus IP) lehet&séget valasztja, adja meg az internetszolgaltatoja
altal megadott IP- és DNS-beallitasokat. Ha nem rendelkezik ezekkel az adatokkal,
kérjik, vegye fel a kapcsolatot az internetszolgaltatojaval.

Kattintson a ,,Tovabb” gombra a folytatashoz.

Ha a DHCP-kapcsolatot valasztja, nincs sziikség tovabbi informacidkra.

Adja meg a Wi-Fi-halézat nevét és jelszavat a Wi-Fi-halozat beallitasahoz. A Wi-Fi-
jelszonak 10 és 63 karakter kozotti hosszusagunak kell lennie, és tartalmaznia kell
legalabb 3-at az alabbi karaktertipusok kozil:

« Nagybetik (A-2)

« Kisbetik (a-2)

« Szamok (0-9)

« Kuldnleges karakterek, példaul %!@#$()*&

A vezeték nélkuli klienseknek sziikséguk lesz erre a jelszéra, hogy csatlakozhassanak
a vezeték nélkuli halézatahoz.

A folytatashoz kattintson a Tovabb gombra.

Megjegyzések:

Az utvdlaszté Smart Connect funkcidja egyetlen vezeték nélkiili hdlézatot jelenit meg.
Amikor a kliensek csatlakoznak a konfigurdlt hdlézathoz, automatikusan a
legmegfelel6bb sdvhoz, azaz a 2,4 GHz-es vagy az 5 GHz-es sdvhoz kertilnek
hozzdaddsra. A Smart Connect funkcid letiltdsdhoz és a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es
hdlézatok egyedi konfigurdldsdhoz olvassa el a Vezeték nélkiili hal6zat cimii részt
a 32. oldalon talalhaté ,Vezeték nélkiili hal6zat” cimii fejezetet.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi Utvalaszto felhaszndldi kézikonyv
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Internet s12 Wi-Fi Client

To set up this conncetion you will need to have a complete list of IP information by your
Internet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this
information, please contact your ISP.

IP Address:| 172.17.1.5

Subnet Mask:| 255.255.255.0

Gateway Address:| 172.17.1.10

Primary DNS Address:| 8.8.8.8

Secondary DNS Address:‘ 8884 ’

Internet S12 Wi-Fi Client

To setup a Wi-Fi network you will need to give your Wi-Fi network a name(SSID) and
password.

Smart Connect: -7\

Wi-Fi Network Name: ‘ $12-7874 ‘

Wi-Fi Password: ‘ """"" |

Please include at least three of the following: uppercase letters,
lowercase letters, numbers, and special characters.

Next
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2. szakasz - Telepités

Az utvalaszto konfiguraciés hozzaférésének jobb védelme érdekében adjon meg
eqgy jelszot. Ezt a jelszot minden alkalommal meg kell adnia, amikor az utvalaszté
webes felligyeleti felliletét szeretné hasznalni.

Megjegyzés: Kattintson a ,,WiFi jelszo szinkronizalasa” gombra, ha azt szeretné,
hogy az adminisztratori jelsz6 megegyezzen a fent beallitott Wi-Fi jelszéval. A
jelszénak 10-63 karakterbdl kell allnia, és tartalmaznia kell legaldbb 3-at a
kovetkezd karaktertipusok kozdil:

« Nagybetik (A-Z)

+ Kisbetik (a-z)

« Szamok (0-9)

« Kulonleges karakterek, példaul

%l@#S$()*& Kattintson a ,,Next” (Tovabb)

gombra a folytatashoz.

Megjel€hik a beallitdsok dsszefoglalasa. A jelszé megjelenitéséhez

kattintson

Kattintson a Befejezés gombra a beallitasok véglegesitéséhez, vagy a Vissza
gombra a modositasok elvégzéséhez.

Device Admin Password

Internet S$12 Wi-Fi Client

By default, your new device does not have a password configured for administrator access
to the Web-based configuration utility. To secure your new device, please create a password

below.
Sync WiFi Password:l ‘

Device Admin Password:‘ ------------ ® ‘

Confirm Password: ‘ """""" l

) I (¢

Internet s12 Wi-Fi Client

Below is a summary of your Wi-Fi security and device password settings. Please make a
note of your settings and click "Next".

Connection Type: Dynamic IP (DHCP)
Wi-Fi Network Name: $12-7874
Wi-Fi Password: ~ weeeee @b
Device Admin Password: e @b

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi Utvalaszto felhaszndldi kézikonyv
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3. szakasz — Konfiguracio

Konfiguracio
A Web Management fellilet eléréséhez

1. irja be a https://192.168.200.1/ cimet a cimsorba.

Megjegyzés: Az alapértelmezett feliigyeleti IP-cim (192.168.200.1) megvdltozhat,  piink
miutdn az S12-t a kezdeti bedllitds utdn csatlakoztattdk egy felkapcsolé ttvdlasztéhoz,

vagy modvdltds utdn. Ennek kdvetkeztében el6fordulhat, hogy az eredeti IP-cim mdr

nem érheté el. Tovabbi segitségért lasd a 65. oldalon talalhaté Hibaelharitas cimd

rész 1. és 3. kérdését.

A Not secure https://192.168.200.1/

2. irja be az admin jelszét.

+ Ha most jelentkezik be el6szor, kérjlk, irja be a késziilék aljan talalhaté

cimkeén feltintetett jelszot.
» Ha korabban mar végigfutott a Beallitasi varazslon, irja be az elsd beallitas

soran létrehozott jelszot.
« Hanem emlékszik a bejelentkezési jelszavara, nyomja meg a Reset gombot

az utvalaszto alapértelmezett beallitasainak visszaallitdsahoz.

B Lt
@® Internet Connected

Az Utvalaszto kezdblapjan megjelenik az aktualis kapcsolati allapot. A Q ”

felsé panelen keresztiil gyorsan elérheti a Beallitasok, a Funkciok és a
Kezelés menlipontokat.

Internet

Megjegyzés: A rendszer egy bizonyos ideig (300 masodperc) tartd inaktivitas
utan automatikusan kijelentkezik.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznaléi kézikdnyv
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3. szakasz - Konfiguracio

Fooldal

A Féoldal interaktiv diagram formajaban jeleniti meg a halézat aktudlis allapotat.

Az egyes ikonokra kattintva a képerny6 kozepén megjelennek a halézat egyes
csomopontjaira vonatkozo informaciok. Az oldal tetején taldlhaté menisor
segitségével gyorsan navigalhat mas oldalakra. Az egyes szakaszok leirasat a
kovetkez6 oldalakon talalja.

D-Link
S1ZHWA FWVA 0008

@ Internet Connected
“ Q

S 1pva Network = wa

S12is Router Mode

MAC Address: DO32CIDETBTE Status: Enadle

Router IP Addre:

Subnet Mask:

WIFI Name (SSID):  S12-7674

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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3. szakasz — Konfiguracio

Internet

Kattintson az Internet ikonra az internetkapcsolattal kapcsolatos tovabbi
részletek — példaul a kapcsolat tipusa és az lizemid6 — megjelenitéséhez.

A Féoldal megmutatja, hogy az utvalaszto jelenleg csatlakozik-e az internethez.
Ha nincs csatlakozva, kattintson a ,Kattintson a hiba kijavitasahoz” gombra az
Internetbedllitdisok oldal megnyitdsahoz; tovabbi informacidkért lasd az
Internetbeallitasok cimii részt a 23. oldalon.

A jobb als6 sarokban taldlhaté ,Ugras a beallitasokra” gombra kattintva is
megnyithatja az ,Internetbeallitasok” oldalt.

D-Link
S12HIWAT FWV1 0004

® Internet Connected

S12is Router Mode

S ipva Network

MAC Address:

Router 1P Addre:

Subnet Mask:

@

WA

Status: Enale

WIFi Name (SSID):  $12-7874

S12HWAT FWV1 0004

Internet Disconnected

S12is Router Mode

5 1pva Network
MAC Address:
Router P Address:

Subnet Mask:

= wiA
Status:

VAFi Name (SSID): 127874

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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3. szakasz — Konfiguracio

Csatlakozott kliensek

Kattintson a Csatlakozo kliensek ikonra a routerhez jelenleg csatlakozé kliensek @ Internet Connected

részleteinek megtekintéséhez. Smmmmm——

Az egyes kliensek beallitasainak szerkesztéséhez kattintson a szerkeszteni kivant AR v
kliens melletti ceruza ikonra. - |

Név Megjeleniti az adott kliens nevét. Itt szerkesztheti a kliens nevét. Doyhecte Sl

You can block a device from accessing your network completely.

192.168200 2 rd 1a_6c_10_83. 6762 # €0_a8_10_9d 7369 #
, . reo .. . . = a0 | D wws0s | | B 1921682004
MAC-cim Megjeleniti az eszk6z MAC-cimét. = i | . il 1 &
MAC Address Filtering MAC Address Fitering MAC Address Fillering: Disabled

IP-cim Megjeleniti az adott kliens aktudlis IP-cimét.

Ha elkészllt, kattintson a Mentés gombra.

Edit Rule

Name: ‘ 192.168.200.2

MAC Address: c0:47:0e:58:36:95
IP Address: 192.168.200.2

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto felhaszndléi kézikonyv



3. szakasz - Konfiguracié

Beallitasok
Modbeallitas

Lépjen a Beallitasok > ModeSet menupontba az izemmadd kivalasztasahoz. A halozati architekturatol fliggéen a routert gy
konfigurdlhatja, hogy a kovetkezd haldzati eszkdztipusok egyikeként mikodjon: router, repeater vagy hid.

Utvalaszté iizemméd: Ebben az lizemmodban az Utvalaszté kdzvetleniil csatlakozik az internetszolgaltatéja (ISP) altal biztositott

internethez. A halézati csoport 6sszes kliens eszkdze ehhez az Utvalasztéhoz csatlakozik, és az Utvalaszto kezeli 6ket. Ez az

alapértelmezett Gzemmoad.

Hid lizemmod: Ebben az izemmodban az Utvalaszto kiterjeszti a meglévé halézatot, és javitja az altalanos Wi-Fi lefedettséget.

Ebben az Gzemmodban a LAN-bedllitasok és a tlizfal-beallitasok a meglévé utvalasztétdl fliggenek.

Ismétlo lizemmod: Ebben az izemmaodban a késziilék ismétléként mikodik a vezeték nélkili eszkozok 6sszekapcsolasahoz, bévitve
ezzel a Wi-Fi lefedettséget. Kapcsolatot biztosit a kiilonb6z6 vezeték nélkiili eszk6zok kozott. Ez akkor lehet hasznos, ha mar

rendelkezik vezeték nélkuli dtvalasztéval.

Megjegyzés: Uzemmodvaltas utan az alapértelmezett IP-cim (192.168.200.1) megvaltozhat, ha az S12-t egy felsé szint(i
utvalasztéhoz csatlakoztatja. Tovabbi segitségért olvassa el a 65. oldalon talalhaté Hibaelharitas cimui rész 1. és 3. kérdését.

Uzemmoéd-beallitasok

Utvalaszté iizemmod Valassza az Utvalasztd modot, ha ezt az eszkdzt Gtvalasztoként
szeretné hasznalni.

Ismétlo lizemmod Valassza az Ismétlé Gizemmaddot, ha vezeték nélkil szeretne
csatlakozni egy felsé szintl Gtvalasztdhoz. Ismétlé lzemmadd esetén
adja meg a Wi-Fi nevet és jelszét a meglévé utvalasztéhoz vald
csatlakozéashoz, vagy kattintson a Szkennelés gombra az elérheté
vezeték nélkuli halézatok kereséséhez. Engedélyezze a
Szinkronizalas a fels6 szintii utvalasztoval opciét, ha a meglévé
utvalasztoé Wi-Fi hitelesit6é adatait szeretné hasznalni a kiterjesztett
halézathoz.

Hid lizemmod Valassza a Hid Gzemmaédot, ha Ethernet-kapcsolaton keresztiil szeretne

ModeSet

You can set various modes of the router, Repeater, Bridge

Settings >> ModeSet

Existing Network
Connection: | Router
Repeater
Bridge Mode

Router

csatlakozni egy felsé szintl Utvalasztobhoz. A modositasok elvégzése utan kattintson a ,,Mentés” gombra.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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3. szakasz — Konfiguracio

Internetbeadllitasok
IPv4

Lépjen a Beallitasok > Internet menipontra az internetkonfiguraciés beallitdsok megtekintéséhez.

Az IPv6-os internet beallitasahoz és a haldzat csatlakozasi adatainak megtekintéséhez kattintson az IPv6 flilre.

Lasd:, er to IPv6” (IPv6-ra valo atallas) a 27. oldalon.

Barmikor kattintson a ,,Mentés” gombra az ezen az oldalon végzett médositasok mentéséhez.

Az Valassza ki az internetkapcsolat tipusat a legordiild menubél. A rendszer a

internetkapcs kapcsolat tipusdhoz megfeleld bedllitasi lehetéségeket jeleniti meg.

olatom Kattintson a ,Specialis beallitasok...” gombra a lista kibontasahoz és az
dsszes bedllitasi lehetéség megtekintéséhez.

Statikus IP esetén olvassa el az IPv4 - Statikus IP cim( részt a 24. oldalon.
Dinamikus IP (DHCP) esetén olvassa el az IPv4 - Dinamikus IP (DHCP) cimU

részt a 25. oldalon. PPPoE esetén olvassa el az IPv4 - PPPoE cimU részt a
26. oldalon.

IPv6-kapcsolat beallitdsdhoz kattintson az IPv6 hivatkozasra. Lasd a 27. oldalt.

Internet

Settings >> Internet >> IPv4

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszté felhasznal i kézikonyv
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3. szakasz — Konfiguracio

IPv4 - Statikus IP

Vélassza a Statikus IP lehetdséget, ha az IP-adatokat az internetszolgaltatéja (ISP) biztositja. Kattintson a Mentés gombra barmikor a
oldalon, hogy elmentse az ezen az oldalon végzett mddositasokat.

_ I nte " et
Jse this secton to configure your Intemet connection type /eral connection types to choose:

1
from 2P, and PPPOE. If you a6 un nection method, please contact your

IP-cim Irja be az internetszolgaltatdja altal megadott IP-cimet. S o o o R

Settings >> Internet >> IPv4

Alhalézati maszk irja be az internetszolgaltatdja altal megadott alhalézati maszkot. el

Alapértelmezett atjaré irja be az internetszolgaltatdja altal megadott alapértelmezett tjaro cimét.
Elsédleges irja be az internetszolgaltatoja altal hozzarendelt elsédleges DNS-kiszolgald e
DNS [P-cimét.

Secondary DNS Server

MAC Address Clone: | DO:32:C3DB7D.F7 Defaull MAC Address

kiszolgalo

Masodlagos DNS [rja be az internetszolgaltatoja altal hozzarendelt masodlagos DNS-kiszolgald IP-cimét.
kiszolgalo

MAC-cim A legordild menu segitségével allitsa be az internetport MAC-cimét a
WAN- vagy LAN-interfészre, egy csatlakozott kliens MAC-cimére, vagy egy
egyéni, 12 karakterbdl allé hexadecimalis cimre.

Masolas
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IPv4 — Dinamikus IP (DHCP)

Valassza a Dinamikus IP (DHCP) lehet&séget, hogy az internetszolgaltatotél automatikusan megkapja az IP-cim adatait. S valassza ezt
az opciodt, ha az internetszolgaltatd nem hataroz meg hasznalatra szant IP-cimet. Barmikor kattintson a Mentés gombra, hogy
elmentse az ezen az oldalon végzett médositasokat.

Specialis beallitasok... Settings >> Internet >> IPv4

Gépnév A gépnév megaddasa opciondlis, de egyes internetszolgaltatok
megkovetelhetik. Ha nem biztos benne, hagyja tresen.

Elsédleges DNS [rja be az internetszolgéltatoja altal hozzarendelt elsédleges DNS-kiszolgalo IP-
kiszolg Cimét. Ezt a cimet dltaldban automatikusan megkapja az internetszolgaltatotol.

MTU: 1500

Ly s
alé MAC Addross Clone: || DO.32:C3.DB7DIFT Defaut MAC Address

irja be az internetszolgaltatdja altal kijeldlt masodlagos DNS-kiszolgalo IP-cimét.
Masodlagos DNS Ezt a cimet altaldban automatikusan megkapja az internetszolgaltatétol.

szerver

MTU  (Maximum Transmission Unit) — Az alapértelmezett érték 1500.
Eléfordulhat, hogy az optimalis teljesitmény érdekében modositania kell
az MTU-értéket az internetszolgaltatojanal.

MAC-cim A legordilé menl segitségével allitsa be az internetport MAC-cimét a
Masolas WAN- vagy LAN-interfészre, egy csatlakoztatott kliens MAC-cimére, vagy
egy egyéni értékre.
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IPv4 - PPPoE

Vélassza a PPPoE lehet6séget, ha az internetszolgaltatéja PPPoE-kapcsolati adatokat biztosit, és az internethez valé csatlakozashoz PPPoE-
felhasznalonév és jelsz6 megadasat kéri. A ,,Mentés” gombra barmikor kattintva elmentheti az ezen az oldalon végzett médositasokat.

Felhasznalonév irja be az internetszolgaltatoja altal megadott felhasznalonevet.

&

Usamame:

Password: »
Advanced Settings.

Jelszé Irja be az internetszolgaltatdja altal megadott jelszot. I

Sarvics Name:

Primary DNS Sewver.

Cimbeallitasimod Hasznalja a Dinamikus IP-cimzés médszert. I

MAC Addiess. Clone: | DO:32:C3:06.7E:00 Dafaull MAG Address

Szolgaltatas neve A szolgaltatas neve opciondlis, de egyes internetszolgaltatok megkovetelhetik.
Ha nem biztos benne, hagyja Gresen.

Elsédleges DNS Irja be az internetszolgaltatdja &ltal hozzarendelt elsédleges DNS-
kiszolgalo kiszolgalo IP-cimét. Ezt a cimet dltaldban automatikusan megkapja az
internetszolgaltatotol.

Masodlagos DNS

Szerver irja be az internetszolgaltatéja altal kijeldlt masodlagos DNS-kiszolgéld

IP-cimét. Ezt a cimet altaldban automatikusan megkapja az

MAC-cim internetszolgaltatotol.

Masolas A legordiilé ment segitségével allitsa be az internetport MAC-cimét a
WAN-vagy LAN-interfészre, egy csatlakoztatott kliens MAC-cimére vagy

egy egyéni értékre.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi Utvélaszto felhaszndléi kézikdnyv 26



3. szakasz — Konfiguracio

IPv6

Lépjen a Beallitasok > Internet mentpontra az IPv4 internetkonfiguraciés beallitdsok megtekintéséhez, majd kattintson az IPv6 flilre az
IPv6 c konfiguracids beallitasok eléréséhez.

Az IPv4-es internet beallitasahoz és a halézati kapcsolat részleteinek megtekintéséhez kattintson az IPv4 fiilre. Tovabbi
részletekért lasd az IPv4 cimii részt a 23. oldalon.

Barmikor kattintson a Mentés gombra az ezen az oldalon végzett médositasok mentéséhez.

IPv6-beallitasok IPv6

IPv6 allapota Engedélyezze az IPv6 bedllitasokat az IPv6 konfiguraciés opcidk S mmmmmm—
megjelenitéséhez.

Settings >> Internet >> IPv6 1Pv4

Az Valassza ki az IPv6-kapcsolat tipusat a legorduld menubdl. A rendszer a o I
internetkapcsolatom kapcsolat tipusanak megfelel6 bedllitasi lehetéségeket jeleniti meg. Kattintson
a Specidlis beallitasok... gombra a lista kibontasdhoz és az 0Osszes

bedllitasi lehetéség megtekintéséhez.

IPv6 DNS Settings

LAN IPv6 Address Settings

LAN IPV6 Link.Local Address:

Az, IPv6 - Statikus” bedllitashoz lasd a 28. oldalt.

Az ,,IPv6 - Automatikus konfiguracio (SLAAC/DHCPv6)” bedllitasrol a 30. oldalon taldl informacidkat.
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IPv6 — Statikus

Vélassza a ,Statikus IP” [ehet6séget, ha az IPv6-adatokat az internetszolgaltatdja biztositja. A ,,Mentés” gombra kattintva barmikor
elmentheti az ezen az oldalon végzett médositasokat .

_ e —————————

IPV - im oy . s 7. Ve Ve :
6-C Irja be az internetszolgaltatdja altal megadott cimet R .

Alhalézati eltag Irja be az internetszolgaltatoja altal megadott alhalédzati elétag hosszat. il
Hossz Az alapértelmezett érték 64.

Alapértelmezett atjaré irja be az IPv6-kapcsolat alapértelmezett atjarojat. R

Elsédleges Irja be az elsédleges DNS-kiszolgald cimét.
DNS
kiszolgalo

LAN IPv6-cim Adja meg az uUtvalaszto LAN (helyi) IPv6-cimét.

LAN IPv6 link- Megjeleniti az Utvalaszté LAN-halézati helyi cimét. P
helyi cim Lo A o4

LAN IPV6 Link-Local Address:

Az automatikus Az automatikus IPv6-cimkiosztas funkcié engedélyezése vagy letiltasa.
IPv6-
cimkiosztas
engedélyezése

Automatikus v3|a5sza ki az SLAAC+RDNSS, az SLAAC+allapotmentes DHCP vagy az allapotfiiggé DHCPV6 lehetéséget.
konfiguralas
Tipus
Ha az Automatikus konfiguracié tipusaként az SLAAC+RDNSS vagy az SLAAC+Stateless DHCP lehetdséget vélasztja:
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IPv6 - Statikus (folytatas)

Utvalaszto élettartama Adja meg az Utvalaszté hirdetés élettartamat (percben).
Az alapértelmezett érték 30 perc.

Ha az automatikus konfiguracié tipusaként a Stateful DHCPv6-ot valasztja:

IPv6- Adja meg a DHCP-kiszolgdlo IPv6-cim-kiosztasanak kezdd IPv6-cimét. Adja
cimtartomany
(kezdet)
meg a DHCP-kiszolgald IPv6-cim-kiosztasanak végsé IPv6-cimét. Adja meg
IPv6-
cimtartoman
y (vég) aZ IPv6-cim élettartamat (percben). Az alapértelmezett érték 30 perc.
IPv6-cim
Elettartam

Address Autoconfiguration Settings

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: (]

Autoconfiguration Type: ‘ SLAAC+RDNSS

Router Lifetime: minutes
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IPv6 — Automatikus konfigura cié (SLAAC/DHCPv6)

Valassza az Automatikus konfiguracié (SLAAC/DHCPv6) lehetéséget, ha az internetszolgaltatdja osztja ki az IPv6-cimet, amikor a
router az internetszolgaltato szerverétdl kér egyet. Egyes internetszolgaltatok megkovetelik, hogy modositsa ezeket a
bedllitdsokat, mielétt a router csatlakozhatna az IPv6-internethez. Ha elkésziilt, kattintson a Mentés gombra.

~ IPv6DNS-beallitisok 7 =
1P6 Siate: W)
DNS-tipus Valassza a DNS-kiszolgal6 cimének automatikus lekérését vagy i
a Kovetkez6 DNS-cim hasznalatat. 1P s Saings
Els6dleges DNS-kiszolgaloé Ha a , A kovetkezé DNS-cim hasznéalata” lehetdséget valasztja, i A
irja be az els6dleges DNS-kiszolgald cimét ares s
Masodlagos Ha a ,,A kovetkez6 DNS-cim hasznalata” lehet6séget valasztja, irja
DNS be a masodlagos DNS-kiszolgalé cimét. | s 0 e

kiszolgalo

LAN IPv6 Megjeleniti az Utvalaszté LAN link-local cimét.
link-helyicim

DHCP-PD Engedélyezi vagy letiltja az el6tag-delegacios szolgaltatasokat.

engedélyezése

Ha a DHCP-PD engedélyezése le van tiltva, a kovetkezd tovabbi paraméterek dlinak rendelkezésre a konfiguralashoz:
LAN IPv6-cim Adjon meg egy érvényes LAN IPv6-cimet.

LAN IPv6 link-helyi Megjeleniti az utvalaszto LAN link-local cimét.
cim
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_ S

Enable Automatic IPv6 Address Assignment: (]

IPv6-cim automatikus Az automatikus IPv6-cimkiosztas funkcié engedélyezése vagy letiltasa. Autoconfiguration Type: | SLAAC+RONSS
kIOSZtasa nak Router Lifetime: minutes

engedélyezése

Automatikus Valassza ki az SLAAC+RDNSS, az SLAAC+allapotmentes DHCP vagy
konfiguracio azallapotfiiggé DHCPv6 lehetdséget.
Tipus

Ha az Automatikus konfiguracio tipusa mezében az SLAAC+RDNSS vagy az SLAAC+Stateless DHCP lehet&séget valasztja:

Utvalas Adja meg az Utvélaszto-hirdetés élettartamat (percben). Az alapértelmezett érték
zt6 hirdetés 30 perc.
Elettartam

Ha az automatikus konfiguracié tipusaként a Stateful DHCPv6-ot vélasztja:

IPv6- Adja meg a DHCP-kiszolgéloé IPv6-cim-kiosztadsanak kezd6 IPv6-cimét. Adja

cimtartomany
(kezdet)
meg a DHCP-kiszolgald IPv6-cim-kiosztasanak végsé IPv6-cimét. Adja meg
IPv6-
cimtartoman
y (vég) 3aZ IPv6-cim érvényességiidejét (percben). Az alapértelmezett érték 30 perc.
IPv6-cim
Elettartam
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Vezeték nélkuli halozat

Ezen az oldalon konfiguralhatja a Wi-Fi bedllitasait. Barmikor kattintson a Mentés gombra, hogy elmentse az ezen az oldalon végzett

modositasokat .

Allapot Engedélyezze vagy tiltsa le a Smart Connect funkciét. A Smart Connect
funkcié egyetlen vezeték nélkili halézatot jelenit meg. Amikor az
Ugyfelek csatlakoznak a halézathoz, a rendszer automatikusan a
legmegfelelébb sdvhoz, azaz a 2,4 GHz-es vagy az 5 GHz-es savhoz
rendeli 6ket.

Ha a Smart Connect allapota Engedélyezve:

Wi-Fi-név Adjon nevet a Wi-Fi halozatanak. Legfeljebb 32 karakter megengedett.
(SSID)

Biztonsagi mod Vilassza az Open, WPA-PSK, WPA2-PSK (alapértelmezett), WPA3-
AES,WPA/WPA2-PSK vagy WPA2-PSK/WPA3-AES lehetéséget. A
WPA3 biztositja a legmagasabb szint( titkositast ezek kozul. Vegye
figyelembe, hogy a WPS le lesz tiltva, ha a biztonsdgi méd bedllitasa
WPA-PSK vagy WPA3-AES.

Jelsz6 Hozzon létre egy 10-63 karakter hosszu Wi-Fi-jelszét, amely legaldbb 3-at
tartalmaz a kdvetkezd karaktertipusok kozil: nagybetdk, kisbetlik, szamok
és specialis karakterek. A vezeték nélkili klienseknek be kell irniuk ezt a
jelszét a halézathoz valé sikeres csatlakozashoz.

Wireless

Settings >> Wireless

Smart Connect

»|

Wireless

Status:

Wi-Fi Name (SSID)

Security Mode:

Password:

-]

: \ S12-7874

¥ ‘ WPA-PSK

[

Please enter a password.
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Vezeték nélkiili

Ha a Smart Connect allapot ki van kapcsolva, elérhetévé valnak a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es
konfiguracids beallitasok. Kérjik, az aldbbi utasitadsok szerint konfiguralja az egyes savokat kilon-
kalon.

Allapot A 2,4 GHz-es / 5 GHz-es vezeték nélkiili halozat engedélyezése vagy letiltasa.

Wi-Finév  aqion nevet a vezeték nélkiili halozatanak.
(SSID) Legfeljebb 32 karakter hasznalhato.

Biztonsagi méd Valassza az Open, WPA-PSK, WPA2-PSK (alapértelmezett), WPA3-
AES, WPA/WPA2-PSK vagy WPA2-PSK/WPA3-AES lehetdséget. A
WPA3 biztositja a legmagasabb szint( titkositast ezek kozul. Vegye
figyelembe, hogy a WPS letiltasra kerul, ha a Biztonsagi méd beallitasa
WPA-PSK vagy WPA3-AES.
Jelszé6 Hozzon létre egy 10-63 karakter hosszu Wi-Fi-jelszét, amely legalabb 3-at
tartalmaz a kdvetkez6 karaktertipusok koziil: nagybettk, kisbet(k, szamok
és specialis karakterek. A vezeték nélkdili klienseknek be kell irniuk ezt a
jelszét a halézathoz valé sikeres csatlakozashoz.

2.4GWireless (Wi-Fi)

Transmission

Visibility

Power: ‘ Power

Status: ‘ Visible

5GWireless (Wi-Fi)

Transmission

Visibility

Power: ‘ Power

Status: ‘ Visible

2.4GHz

Wi-Fi Name (SSID).

Security Mode!

Status:

Password:

-

- | s15-7DF2

¥ ‘ WPA2-PSK

.4GWireless (Wi-Fi)

802.11 Mode

Wi-Fi Channel

Transmission Power:

Channel Width:

Visibility Status:

WMM

& ‘ Mixed 802.11b/g/n

5 ‘ Auto (6)

3 ‘ Power

: ‘ Auto 20/40 MHz

5 ‘ Visible

K ‘ Open
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802.11 lizemmaod
(2,4 GHz)
Wi-Fi csatorna

Adas
Teljesitmény

Csatorna szélesség
(2,4 GHz)

Lathatésagi allapot

WMM

Vélassza ki a hasznalni kivant vezeték nélkili halézati szabvanyt. A 2,4 GHz-
es vezeték nélkili halozat esetében a kovetkezé beadllitasok kozil
vélaszthat: Vegyes 802.11b/g/n, Vegyes 802.11b/g, Csak 802.11n, Csak
802.11g vagy Csak 802.11b.

Valassza ki a kivant csatornat: 1-13. Az alapértelmezett beallitas
az Automatikus (ajanlott).

Valassza ki a kivant vezeték nélkuli atviteli teljesitményt: Erés, Normal vagy Zold.

Vdlassza az Auto 20/40 MHz bedllitast, ha 802.11n-t és 802.11b/g
eszkozoket is haszndl, vagy valassza a 20 MHz bedllitast, ha kizardlag
802.11b/g eszkdzoket hasznal.

Az alapértelmezett bedllitas a Lathatd. Valassza a Lathatatlan lehet&séget,
ha nem szeretné sugarozni a vezeték nélkuli halézat SSID-jét.

Engedélyezze a Wi-Fi Multimedia (WMM) funkciot, hogy a
késleltetésérzékeny forgalom — példdul a hang- és videoforgalom -
magasabb prioritast kapjon, javitva ezzel a teljesitményt.

2.4GWireless (Wi-Fi)

802.11 Mode: ‘ Mixed 802.11b/g/n

Wi-Fi Channel: ‘ Auto (6)

Transmission Power: ‘ Power

Channel Width: ‘ Auto 20/40 MHz

Visibility Status: ‘ Visible

WMM: ‘ Open
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5GHz

802.11 Valassza ki a haszndlni kivant vezeték nélkili halézati szabvanyt. Az 5 GHz-
lizemmod es vezeték nélkili halézat esetében a kovetkezd opciok allnak Staus @)
(5GHz) rendelkezésre: Vegyes 802.11a/n/ac vagy Vegyes 802.11a/n. Wi Name S5} [ STETOTH50 )
Security Mode ‘ WPA2-PSK ‘
Wi-Fi-csatorna Valassza ki a kivant csatornat: 36, 40, 44 vagy 48. Az alapértelmezett beallitas pussent; ("o ® |
az Automatikus (ajanlott). : :
DFS-csatorna Engedélyezze a dinamikus frekvenciavalasztas (DFS) csatornait, hogy P 7 ]
tovabbi csatorndkat haszndlhasson, ha az Utvélaszté nem repllétér vagy 80211 Mode: | Mixed 802 11an |
radarallomas kozelében taldlhaté. Ha engedélyezve van, az utvélaszto Wi rammet. | Ao 66
figyelni fogja a radarjeleket, és ha radarjeleket észlel, automatikusan atvalt - -
egy Uj csatornara. Az alapértelmezett beallités: letiltva. Gk N
Transmission Power: Power
Adas Valassza ki a kivant vezeték nélkuli adoteljesitményt: Erés, Normal vagy | |
TeljeSI'tmény ZOId. Channel Width: ‘ 20 MHz ‘
Visibility Status ‘ Visible ‘
Csatorna szélesség Valassza az ,Auto 20/40/80” beallitast, ha a/n és anndl magasabb ‘ |
WMM Open
(5GHz) szabvanyu eszkozoket, példaul 802.11ac-eszkozdket haszndl; véalassza a ’
»20" vagy ,40 MHz" beallitast, ha kizarélag 802.11n/a-eszkdzoket
hasznal.
Lathatdsagi allapot Az alapértelmezett bedllitas a Lathatd. Valassza a Lathatatlan
lehetéséget, ha nem szeretné sugarozni a vezeték nélkiili halézat SSID-jét.
WMM  Engedélyezze a Wi-Fi Multimedia (WMM) funkciét, hogy a
késleltetésérzékeny forgalom — példaul a hang- és videoforgalom -
magasabb prioritast kapjon, javitva ezzel a teljesitményt.
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A vezeték nélkiili eszkdzok Utvalasztohoz valod csatlakoztatdsdnak legegyszer(ibb médja a Wi-Fi
Protected Setup (WPS) hasznalata.

WPS-PBC allapot Engedélyezze vagy tiltsa le a WPS Push Button Configuration (PBC)
funkciot. A funkcié engedélyezésével a vezeték nélkiili kliensek a WPS
gomb megnyomasdval létrehozott titkositott kapcsolaton keresztul
csatlakozhatnak a Wi-Fi-hez. Kérjiik, olvassa el a ,WWPS gomb” cim(i részt a
62, oldalon.

Wi-Fi Protected Setup

wps-PBC Status: ()
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Vendégzodna

A Vendégzona funkcié lehetévé teszi egy ideiglenes vezeték nélkili haldzat Iétrehozasat, amelyen keresztiil a vendégek
hozzaférhetnek az internethez. Ez a z6na elkiilonil a f6 Wi-Fi-haldzatatol.

Lépjen a Beallitasok > Vezeték nélkiili menlpontra, majd kattintson a Vendégzdéna hivatkozasra. A ezen az oldalon végzett
modositasok mentéséhez barmikor kattintson a Mentés gombra.

” oy Guest Zone
Vendéghalozat
2,4 GHz allapot Engedélyezze vagy tiltsa le a 2,4 GHz-es vendég Wi-Fi hal6zatot. Az v B

alapértelmezett beallitas a letiltas. Seinon 77 Hieesa s Gusstzone =

Wi-Fi név (SSID) Adjon nevet a 2,4 GHz-es vendég vezeték nélkili hal6zatanak.

-
5 GHz allapot Engedélyezze vagy tiltsa le az 5 GHz-es vendég Wi-Fi halézatot. el

Alapértelmezés szerint le van tiltva. e

Wi-Fi-név (SSID) Adjon nevet az 5 GHz-es vendég vezeték nélkuli halézatanak.

Biztonsagi mod Valassza az Open, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-AES, WPA/WPA2-PSK
vagy WPA2-PSK/WPA3-AES lehetdséget. A WPA3 biztositja a
legmagasabb szint( titkositast ezek kozil. Vegye figyelembe, hogy a WPS
le lesz tiltva, ha a Biztonsagi méd beallitdisa WPA-PSK vagy WPA3-AES.

Jelsz6 Hozzon létre egy 10-63 karakter hosszu Wi-Fi-jelszét, amely legaldbb 3-at
tartalmaz a kdvetkezd karaktertipusok kozul: nagybetk, kisbetlk, szamok
és specialis karakterek. A vezeték nélkili klienseknek be kell irniuk ezt a
jelszét, hogy sikeresen csatlakozhassanak a halézathoz.
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Megjegyzés: Az |d6korlat bedllitdsdhoz el6szor engedélyezze a fenti Vendégzonat.

Allapot Engedélyezze az Id6korlat funkciét, hogy megadja, mennyi ideig
férhetnek hozza a vendégek a halézathoz.

Befejezési ido beallitasa Valassza ki az idétartamot: Nincs korlatozas, 4 6ra, 8 6ra, 24 éra.

Hatralév6 idé Megjeleniti a vendéghdlézati hozzaférés hatralévé idétartamat.

Settings >> Wireless >> Guest Zone

Time Limit

Status: ‘__—]

Set End Time: ‘ No limit

Remaining Time: 0 Minute
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Haldzat

Ebben a szakaszban mddosithatja az Utvalaszté helyi halozati beallitasait és konfiguralhatja a DHCP-beallitasokat. Lépjen a Beallitasok >
Halézat menupontra. BArmikor kattintson a Mentés gombra a ezen az oldalon végzett médositasok mentéséhez.

LAN IP-cim Irja be az Utvalaszt6 IP-cimét. Az alapértelmezett IP-cim: Network Settings
192.168.200.1. LAN IP Address:
Ha megvaltoztatja az IP-cimet, be kell irnia az 4j IP-cimet a bongészéjébe,
hogy Ujra beléphessen a webes felligyeleti fellletre.

192.168.200.1

Subnet Mask: | 255.255.255.0

Enable DNS Relay: [ Il

Alhalézati maszk Adja meg az Utvalaszto alhalézati maszkjat. Az alapértelmezett alhalézati maszk:

255.255.255.0.
DNS Kapcsolja ki ezt az opcidt, ha az internetszolgaltaté DNS-kiszolgaldjanak
engedélyezé adatait kozvetlenll szeretné tovabbitani a kliens szamitogépeknek.
serelé Kapcsolja be, ha azt szeretné, hogy a kliens szamitdgépek az uUtvalasztét

hasznaljak DNS-kiszolgaloként.

Allapot Engedélyezze vagy tiltsa le a DHCP-kiszolgalot.
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Halozat

_ DHCP server

DHCP IP-cim Adja meg a DHCP-kiszolgdlé IP-cim-hozzarendelésének kezdé és végsé
Tartomény IP-cimét.

stats: (]

DHCP IP Address Range: 192.168.200. 2

DHCP Lease Time:

1440

minutes

to 192.168.200. 254

Megjegyzés: Ha statikus IP-cimeket tartott fenn az Ugyfélkésziilékek
szdmdra, gyézédjén meg arrdl, hogy az IP-cimek nem esnek ebbe a
tartomdnyba, kiilonben IP-cimlitkdzés léphet fel.

DHCP-bérletiidé Adja meg az IP-cim bérleti idejét percekben. Az alapértelmezett érték
1440 perc.
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Funkciok
TGzfal

A beépitett tlzfal segit megvédeni a halézatot az interneten keresztiil érkezé rosszindulatu tamadasoktél. A Specialis lap eléréséhez
valassza a Funkcidk > Fir ewall meniipontot.

Az IPv4 tlzfal-szabalyok konfiguralasahoz kattintson az IPv4-szabalyok fiilre. Lasd: Tizfalbeallitasok - IPv4/IPv6-szabalyok,
42. oldal. Az IPv6 tlizfal-szabalyok konfiguralasahoz kattintson az IPv6-szabalyok filre. Lasd: Tlzfalbeallitasok - IPv4/IPv6-
szabalyok, 42. oldal.

A webhely-tlzfal-szabalyok konfiguralasdhoz kattintson a Webhelysziiro filre. Lasd: Tizfalbeallitasok - Webhelysziiro, 44. oldal.

A ezen az oldalon végzett modositasok mentéséhez barmikor kattintson a Mentés gombra.

DoS-tamadas elleni védelem A router normal mikddését megzavaré szolgdltatasmegtagadasi
(DoS) tamadasok elleni védelem engedélyezése vagy letiltasa.

Tavoli Engedélyezze a tavoli kezelést az interneten keresztuil.

kezelés engedélyezése

Tavoli felligyelet Port Az eszkdz webes felligyeleti felliletének eléréséhez hasznalt portszam.

WAN Ping Meghatdrozza, hogy a router vélaszol-e az internet felél érkezé

PPTP PassThrough Meghatarozza, hogy a hal6zaton (LAN) beliili eszk6zok létesithetnek-ekimend
VPN-kapcsolatokat a routeren keresztil a PPTP (Point-to-Point Tunneling

L2TP PassThrough Meghatéarozza, hogy a LAN-on bellli eszk6zok 1étesithetnek-e kifelé irdnyul6
VPN-kapcsolatokat a routeren keresztil, L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
hasznalataval.

IPSec Passthrough Meghatérozza, hogy a helyi hal6zaton (LAN) 1évé eszkozok létesithetnek-
ekimend VPN-kapcsolatokat a routeren keresztiil, IPSec (Internet Protocol

Az alapértelmezett portszam a 8080.

ICMP secho-kérésekre.

Protocol) hasznalataval.

Security) protokollt hasznalva.

Firewall Settings

Features >> Firewall Settings >> Advanced Website Fiter  IPv4 Rules

Anti Do$ attack:

nnnnnnnnnnnnn

Remote Management

IPV6 Rules

danagement: [ JE

dmin Port: | 8080

WAN PING

PPTP PassThrough

PPTP PassThrough

L2TP PassThrough

L2TP PassThrough

IPSec PassThrough

1PSec PassThrough
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Tazfalbeallitasok - IP- v4/IPv6-szabalyok

Az IPv4/IPv6-szabalyok szakasz egy specialis beallitas, amely lehetévé teszi annak konfiguralasat, hogy milyen forgalom ne
haladhasson at a halézaton. Lépjen a Funkciok > Tiizfal mentpontra, majd kattintson az IPv4-szabalyok vagy az IPv6-szabalyok
fulre az internetes forgalom IP-cim és portok alapjan torténé szirésére vonatkozé szabalyok konfiguralasahoz.

A tlzfal specidlis bedllitasainak konfiguralasahoz kattintson a Specialis linkre. e ————— Miced | Weisleroe | Prafues
Lasd: Tazfal, 41. oldal.

Szabaly eltavolitasahoz kattintson a Torlés oszlopban talalhaté szemetes ikonra.
Szabaly szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés oszlopban talalhaté ceruza
ikonra.
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Tiazfal-beallitasok — IPv4/IPv6-szabalyok

Uj blokkolasi szabaly létrehozasahoz kattintson a ,,Szabaly hozzaadasa” gombra. Az IPv6-szabélyok esetében el6szér engedélyeznie kell az
IPv6-allapotot (Iépjen a Beallitasok > Internet menulipontba).

Ha elkésziilt, kattintson a Mentés gombra.

Legfeljebb 32 szabaly hatarozhatdé meg. Ha szabalyt szerkeszt vagy hoz létre, a kovetkezd beallitasok jelennek meg:

Create New Rule X
Név Adjon nevet a szabalynak.

Name: ‘ |

Forras IP-cim Adja meg a forras IP-cim tartomanyt (pl. 1.1.1.1-1.1.1.2 IPv4 esetén

Tartomany (LAN) vagy 2001:1-2001::2 az IPv6 esetében), amelyre a szabaly vonatkozik. Some P e o ([ _J ‘
Beirhato egyetlen IP-cim és IP-cimtartomany is. Destinaton I Address | wan | |

Range:
Cél IP-cim Adja meg azt a cél IP-cimet (pl. 1.1.1.1 IPv4 esetén vagy 2001::1 IPv6 esetén), Protocol & Port Range: | TcP | :\

tartomany amelyre a szabaly vonatkozik.

WAN

Protokoll és port Viélassza ki a letiltandd forgalmi protokollt (TCP, UDP vagy TCP+UDP),
majd adja meg azt az egyetlen portot vagy porttartomanyt (pl. 21-23),
amelyre a szabdly vonatkozik.

Tartomany

Ha elkészllt, kattintson az Alkalmaz gombra.
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TlGzfalbeallitasok — W -weboldal-szUro

Uj blokkolasi szabaly létrehozasahoz kattintson a Szabaly hozzaadasa gombra. Ha elkésziilt, kattintson a Mentés gombra. Legfeljebb
10 szabaly hatarozhat6 meg. Ha szabalyt szerkeszt vagy hoz létre, a kovetkez6 beallitasok jelennek meg:

Kattintson a Szabaly hozzaadasa gombra egy uj, blokkoland6 webhely hozzdadasahoz:

Webhely neve Adjon nevet a webhelynek. Ez a domainnevek alapjan blokkolja a
webhelyekhez valé hozzaférést. Példaul az ,ABC.com” megaddasaval mind
az ,ABC.com”, mind az ,www.ABC.com” webhelyeket blokkolja.

A meglévd szabalyokat is médosithatja vagy tordlheti.

Website Filter

Features >> Firewall Settings >> Website Filter

DENY clionts access 1o ONLY these sites

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi utvalaszto felhaszndléi kézikonyv


http://www.abc.com/

3. szakasz — Konfiguracio

Funkcidk
Porttovabbitas

A porttovabbitas lehet6vé teszi, hogy megadjon egy portot vagy
porttartomanyt, amelyet a halézat bizonyos eszkdzeihez tovabbit. Ez
bizonyos alkalmazasok esetében sziikséges lehet a routeren keresztili
csatlakozashoz.

Lépjen a Funkciok > Porttérkép > Porttovabbitas menlipontra. A porttovabbitas
beadllitasahoz el8szor engedélyezze a porttovabbitast.

Uj szabaly létrehozasahoz kattintson a Szabaly hozzaadasa gombra. Ha elkésziilt,
kattintson a Mentés gombra. Ha szabalyt szerkeszt vagy hoz létre, a kovetkezd
bedllitasok jelennek meg:

Portatiranyitas

Név Adjon nevet a szabdlynak.

Helyi IP irja be a helyi halozaton 1évé eszk6z IP-cimét, amelyre a portot tovabbitani kivanja.
Alternativ megoldasként valassza ki az eszkozt a legordilé menibdl.

Porttipus Valassza ki a TCP-t, az UDP-t vagy mindkettét.

Portszam Adja meg az atiranyitani kivant TCP- vagy UDP-portokat (1-65535).
Megadhategyetlen portot vagy porttartomanyt (példaul 24 vagy 3000-4000).

Ha elkésziilt, kattintson az Alkalmaz gombra.

A szabalyt késébb eltavolithatja vagy szerkesztheti. A szabaly eltavolitasahoz
kattintson a Torlés oszlopban taldlhato szemetes ikonra. A szabaly szerkesztéséhez
kattintson a Szerkesztés oszlopban taladlhaté ceruza ikonra.

Port Forwarding

Features >> Port Forwarding

Create New Rule

Name ‘

Local IP ‘

| | <= Computer Name

Port Type ‘ TCP

Port Number: | 1-65535
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Porttérképzés - Virtualis szerver

A virtualis szerver lehetdvé teszi a kiilsé (WAN) forgalom szamara, hogy hozzaférjen a helyi hal6zat egy adott eszkdzéhez azéltal, hogy
a kiils6 portokat a belsé IP-cimekhez és portokhoz rendeli hozza. Lehetdvé teszi el6re definialt szolgaltatasok kivalasztasat a
tovabbitashoz sziikséges megfelel6 kommunikacids portokkal egyutt. Erre akkor lehet sziikség, ha szolgaltatasokat Gizemeltet az
utvalaszté mogott. Lépjen a Funkciok > Porttérkép meniipontra, majd kattintson a Virtualis szerver fulre.

Szabaly eltavolitdsahoz kattintson a Torlés oszlopban talalhato szemetes ikonra. Szabaly szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés

oszlopban talalhaté ceruza ikonra.

Virtual Server

Your router helps share a single IP address assigned by your Internet service provider among several
clients in your home. Virtual servers are preset port mappings for popular services, like a web or e-mail
server, that route traffic to a specified client inside.

Features >> Virtual Server

Enable Virtual Server ([l

Status Name Local IP Protocol External Port Internal Port

Add Rule Remaining: 32

Schedule

Edit

DMZ

Delete
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Virtualis szerver

Uj szabaly létrehozasahoz elészér engedélyezze a Virtualis szervert, majd kattintson a Szabaly hozzaadasa gombra. Ha elkésziilt,

kattintson az Alkalmaz gombra. Szabaly szerkesztésekor vagy létrehozasakor a kovetkezd bedllitasok jelennek meg:

Név Adjon nevet a szabdlynak. Alternativ megoldasként valassza ki a Narme: ||| <<appicaton Name v ]
protokollt/alkalmazast a legordilé menubdl. A kért szolgaltatastol
figgden az utvdlasztd a kilsé szolgaltataskérést a megfelelé belsd Local P | || << computer Name v ]
gazdagépre irdnyitja at.
Protocol:[ TCcP v/ ]
Helyi IP Adja meg a helyi hal6zatan 1év6 eszkdz IP-cimét, amelyre a kilsé port Extemal Port | ]
tovabbitja a forgalmat. Alternativ megoldasként valassza ki az eszkozt a
|egordu|6 menubal. Internal Port: [ ]
Protokoll Valassza ki az engedélyezni vagy letiltani kivant forgalmi protokollt ool
(TCP, UDP vagy Mindkettd).
Kiils6 port Ha a protokollként a TCP, UDP vagy Mindketté lehet&séget valasztja, adja
meg a tovabbitani kivant nyilvanos portot vagy porttartomanyt (pl. 21-
23).
Belsé port Ha a protokollként a TCP, UDP vagy Mindkettd lehetéséget valasztja, adja
meg a megnyitni kivant privat portot vagy porttartomanyt (pl. 21-23).
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DMZ

A DMZ funkcio lehetdvé teszi, hogy a helyi halézatan egy eszkozt ugy jeloljon
meg, hogy az kdzvetlenlil elérhetd legyen az interneten, megkertlve a router
tGzfalanak védelmét.

Lépjen a Funkciok > Porttérkép meniipontra, majd kattintson a DMZ flilre.

DMZ engedélyezése Engedélyezze vagy tiltsa le a demilitarizalt zonat (DMZ).
Az ebben a zéndban taldlhato eszkdzok teljes mértékben ki vannak
téve az internetes fenyegetéseknek, ezért hasznalatuk nem ajanlott,
kivéve, ha olyan alkalmazasokrol van szé, amelyek korlatlan bejovd
hozzaférést igényelnek.

DMZ IP-cim Ha engedélyezte a DMZ-t, irja be annak az ligyfélnek az IP-cimét,
amelyet elérhetévé kivan tenni, vagy haszndélja a legordiild menit a
gyors kivalasztashoz.

Ha elkészlilt, kattintson a Mentés gombra.

Features >> DMZ

Enavie OMZ: W]

DMZIP Addkess: | 0,000

UPNP

Virtual Server P_qnﬁmammu
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UPNP

Lépjen a Funkciok > Porttérkép meniipontra, majd valassza az UPNP UPNP

lehetéséget az UPNP funkci6 konfiguraladsahoz. Az Universal Plug and Play (UPNP) s o mumaras s o s oo s s

lehet6vé teszi a router szamara, hogy automatikusan felismerje és kezelje a o e 7o e i e

kompatibilis halozati eszkozoket, alkalmazasokat és szolgaltatasokat. Ha Ceatures o2 UPKD R [ S————
engedélyezve van, az UPnP lehet6vé teszi ezeknek az eszkozdknek, hogy =

automatikusan konfiguraljak a porttovabbitast és a tlizfal beallitasait.

UPnP Az Universal Plug and Play (UPNnP) engedélyezése vagy letiltasa.
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Dinamikus DNS

A legtobb internetszolgaltato (ISP) dinamikus IP-cimet rendel a routerhez, amely id6rél idére valtozhat. Barmikor kattintson a Mentés
gombra az ezen az oldalon végzett médositasok mentéséhez. A Dinamikus DNS (DDNS) funkcié megoldja ezt a problémat azaltal,
hogy a valtozé IP-cimet egy rogzitett domain névhez koti. A DDNS engedélyezése esetén egyszerlien beirhatja a regisztralt domain
nevét egy webbongészébe a hilézatahoz vagy szerveréhez vald hozzaféréshez, figgetlentl az IP-cim valtozasaitél.

Lépjen a Funkciok > Dinamikus DNS menlpontra.

Dinamikus DNS-beallitasok Dynamic DNS

Dinamikus A dinamikus DNS engedélyezése vagy letiltasa. A funkcié engedélyezése
engedélyezése tovabbi konfiguracios lehetdségeket tesz elérhetévé. ————
DNS

Allapot Megjeleniti a dinamikus DNS-kapcsolat aktualis allapotat.

Kiszolgalé cime Valasszon ki egy dinamikus DNS-kiszolgalot a legordiilé menabdél.
Domain név irja be azt a gazdagépnevet, amelyet a dinamikus DNS-szolgéltatonal regisztralt.
Felhasznalénév irja be a dinamikus DNS-felhasznalénevét.
Jelsz6 irja be a dinamikus DNS-jelszavat.

Id6korlat Adja meg az id6korlat értékét (6raban), amely meghatarozza, hogy a router
milyen gyakran frissitse a dinamikus DNS-beallitasait.
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Kezelés
Ido

Ezen az oldalon bedllithatja az id6z6nat és a Network Time Protocol (NTP) szervert. A Kezelés > 1d6 menipontban érheti el ezt az

oldalt.

A médositasok befejezése utan kattintson a Mentés gombra a beallitasok alkalmazasahoz.

Nyari id6szamitas A rendszerdra automatikusan elére vagy hatra all, amikor a nyari idészamitas
engedélyezése kezdédik vagy véget ér.
Megtakaritas

Idofrissités Engedélyezze ezt az opcidt az idébedllitasok automatikus szinkronizalasahoz
NTP egy NTP-kiszolgaloval.
hasznalataval

kiszolgaléval

NTP-kiszolgalé Valassza ki az NTP-kiszolgalét a legordiilé meniibél az idd és a datum
automatikus szinkronizalasahoz.

Time

Your router's insemai clock i used for data logging es for features. The date be
synchronczed with a public tme seever on the intermet, or set manually

Management >> System Time LED Settings Schedule
Time Configuration
Time: 20260404 14 14 52

Enatie Daylght Saving [T

Automatic Time Configuration
Sync va NTP Server @)
NPsever [ pootntporg | [ wam -

Time Zone | (GMT+08:00) Beijng, Chongaing, Hong Kang, Urumay

Save

Valassza a Kézi lehetdséget az NTP-kiszolgald IP-cimének vagy domainnevének megadasahoz.

Id6zéna Valassza ki az Utvalaszto id6zonajat.

Datum [rja be az aktudlis datumot a kdvetkez6 formatumban: EEEE, hh és nn.

Ido Valassza ki az aktualis id6t 24 6ras formatumban.
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LED-beallitasok

Ezen az oldalon az S12 LED-jelzéfényeit allithatja be. Az oldal eléréséhez valassza az 1d6 > LED-beallitasok meniipontot. A Ments
gombra kattintva barmikor elmentheti az ezen az oldalon végzett médositasokat.

Your router's internal clock is used for data logging and schedules for features. The date and time can be
synchronized with a public time server on the Intemet, or set manually.

LED-beallitasok A LED-vezérlés engedélyezése vagy letiltasa:

« Hakivan kapcsolva, a LED-jelz6k folyamatosan vilagitanak. Management >> LED Settings Tme | Schede
« Haengedélyezve van, az aldbbiakban bedllithatja, hogy a LED-jelz6k LD Setings
mikor kapcsoljanak ki. (€0 setigs. W)

Schedule: | Aways Enable

Utemezés Valassza ki, hogyan szeretné vezérelni a LED-jelz6ket:
+ Mindig be: A LED-jelz6k mindig ki lesznek kapcsolva.

«  Utemezett: Valasszon egy elére beéllitott litemezést, hogy a LED-
jelzé6k egy meghatarozott id6tartam alatt kikapcsoljanak.
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Utemezés

Ezen az oldalon llithatja be az LED-vezérlés iitemezését. Az oldal eléréséhez Iépjen az 1d6 > Utemezés meniipontra. A Ments gombra

kattintva barmikor elmentheti az ezen az oldalon végzett médositasokat.

Az Utemezés konfiguralasdnak megkezdéséhez kattintson a Szabaly hozzaadasa gombra:

Utemezések Minden négyzet egy 6rét jeldl, az 6ra idépontja (0-23) az egyes oszlopok
tetején lathaté. Ha idétartamot szeretne hozzdadni az Utemezéshez,
egyszerlen kattintson a kezdési idépontra, és hiizza az egérrel a befejezési
idépontig. Az Gitemezéshez tobb napot és naponként tobb idétartamot is
hozzdadhat.

Schedule

Some features, such as the firewall and website filters, can be turned on or off based on a schedule. One
common use of schedules is to control access to the Internet by a specified device during specified time
periods.

Management >> Schedule

LED Time Mon - 2:00 - 17:00 , @

Add Rule Remaining: 0

Ha egy idétartamot el szeretne tavolitani az Gtemtervbél, kattintson a kereszt ikonra.

Kattintson az ,Alkalmaz” gombra az oldal mentéséhez és bezarasahoz.
Miutan befejezte az Gitemtervek |étrehozasat, kattintson a ,Mentés”
gombra.

Egy szabdly eltavolitadsahoz kattintson a , Torlés” oszlopban taldlhaté szemetes

ikonra. Egy szabdly szerkesztéséhez kattintson a ,Szerkesztés” oszlopban talalhaté
ceruza ikonra.
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Rendszernaploé

Az utvalaszto folyamatos naplézast vezet az eseményekrdl. Ez a naplé elkildheté egy Syslog-kiszolgalora. A funkcié eléréséhez lIépjen a
Kezelés > Rendszernaplé meniipontra. Barmikor kattintson a Mentés gombra az ezen az oldalon végzett médositasok

mentéséhez.

Rendszernaplé Kattintson a Rendszernaplé ellen6rzése gombra a rendszernaplé
masolatanak letoltéséhez a merevlemezére. A napldbejegyzéseket
barmely szovegszerkesztd alkalmazassal, példaul a Windows WordPad
programjaval megnyitva tekintheti meg.

Naplézas Engedélyezze ezt a funkcidt, ha a router naploit egy Syslog-kiszolgaléra
engedélyezés szeretné elkuldeni.
e a Syslog-
kiszolgalon

Syslog-kiszolgal6 IP- Ha a Syslog engedélyezése be van kapcsolva, adja meg a Syslog-
kiszolgaldé IP-cimét. Vagy valasszon a legordild menibdl az IP-cim
automatikus  kitdltéséhez, ha a Syslog-kiszolgdlé csatlakozik az
utvalasztéhoz.

cime
cim

System Log

On-board diagnostics run continually in the background to monitor the health of your router. The results
are recorded in the system log if it is enabled. This info can be used to diagnose common problems or
help Customer Support resolve issues more quickly.

Management >> System Log

Log Settings

System Log: Check System Log

SysLog Settings

Enable Sysiog: [ JIl
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3. szakasz — Konfiguracio

Rendszergazda
Admin

Ezen az oldalon médosithatja a rendszergazda (Admin) jelszavat. Az oldal eléréséhez |épjen a Rendszeradminisztracio > Admin
menliipontra. A ,Mentés” gombra barmikor kattintva elmentheti az ezen az oldalon végzett médositasokat.

Eredeti jelsz6 irja be az eredeti jelszbt a jelsz6 megvaltoztatasahoz.

Management >> Admin System

nnnnnnnnnnnnn

Jelszé irja be a rendszergazdai fiok Uj jelszavat. Ezt a jelszot kell megadnia minden
alkalommal, amikor a routert webbongészé segitségével konfigurdlja. A
jelszénak meg kell felelnie a kdvetkezd szabalynak:

+ 10-63 karakterbdl kell &llnia
+ Tartalmaznia kell legaldbb harom karaktertipust a kovetkezdk kozul:
nagybet(k, kisbetlk, szamok és specialis karakterek.

Jelszé megerdsitése irja be Gjra az Uj jelszot a beirds megerésitéséhez.
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Rendszer

Ezen az oldalon mentheti vagy allithatja vissza a rendszerbeallitasokat. Itt dllithatja vissza az utvalaszto alapértelmezett beallitasait,
illetve indithatja Ujra a készliléket. Az oldal eléréséhez |épjen a Rendszeradminisztraciéo > Rendszer meniipontra.

Beallitasok Mentse a rendszerbedllitdisokat egy fajlba a helyi merevlemezre. A
mentése a helyi konfiguracios fajl a bongészé letdltési konyvtaraba kerdl.
merevliemezre
Vélassza ki a rendszerbedllitdsokat a helyi merevlemezen kordbban
Beallitasok elmentett fajlbdl. A bedllitasok betdltéséhez kattintson a konfiguracids
betéltése a helyi fajl kivalasztasa utan megjelené Visszaallitas gombra.
mereviemezrél
meghajtorél Allitsa vissza a rendszerbedllitasokat a gyari alapértékekre. Ezzel az 6sszes
jelenlegi beallitas torlédik.
Visszaallit
as a gyari
alapértékekre
Beallitasok

Kattintson az Ujrainditas gombra az Gtvélaszté Gjrainditasahoz.

A késziilék ujrainditasa
késziiléket

System

This page lets you save your router's current settings to a file, restore your settings from a file, restore
your router to factory default settings, or reboot the device. Please note that restoring the settings to the
factory defaults will erase all settings, including any rules you have created

Management >> System

System

Save Settings To Local Hard Drive: Save

Load Settings From Local Hard Drive: Select File

SE15.cfg

Restore Configuration

Restore To Factory Default Settings: Restore Factory

Auto Reboot Configuration

Reboot The Device: Reboot
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3. szakasz — Konfiguracio

Frissités
Ezen az oldalon automatikusan vagy manualisan frissitheti az Utvalaszté firmware-jét. A firmware manualis frissitéséhez el6zetesen toltse le
a legujabb firmware-fajlt a http://support.dlink.com webhelyrél. Az oldal eléréséhez Iépjen a Kezelés > Frissités meniipontra.

P e [Uparade
sue . . . et . eze Your router can automatically detect firmware updates, but requires your authorization to install them. It is
Aktual's f|rmwa re Megjeler“k az aktua|IS ﬁrmWa re VeI’ZIOJa. also possible to check for ne')t’N firmware manually, upgrade ﬁrg\wareyfrom a local file.
Verzié
Uj verzié keresése  Kattintson erre a gombra az Gj firmware-verzié keresésének Management>Z Upgrade
firmware elinditdsdhoz. Ha Uj verziot taldl, a rendszer felajanlja a telepitését. Auto Update
Auto Update: (]
. , . Y. @ Please sync system time via SNTP before setting auto update.
Automatik Haengedélyezve van, a router automatikusan ellenérzi a
us rendelkezésre 4ll6 legujabb firmware-verzidkat, és frissit rajuk. Firmware
friSSI'téS Current Firmware Version: 1.00.03
Current Firmware Date: 2026-04-03
Frissitési id6 beallitasa Ennek a funkciénak az engedélyezésével beallithatja, hogy az S12
egy meghatarozott idépontban automatikusan frissitse a
. A . . e . s Upgrade Manuall:
firmware-t. Allitsa be az automatikus frissités naponta torténé " !
Orajat és percét. RGO

Firmware Hamanudlisan szeretne frissiteni, el6szor toltse le a frissiteni kivant
frissitése firmware-fajlt. Ezutan kattintson a Fajl kivalasztasa gombra a f3jl
megkereséséhez, majd a Feltoltés gombra az Uj firmware
telepitéséhez.
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MAC-szliro

Ezen az oldalon a kliensek MAC-cimeinek megadasaval korlatozhatja azok internet-hozzaférését.
A ,Kezelés > MAC-sziir6” menilpontban konfiguralhatja a MAC-szUr6 listajat.

_ Block specified devices from accessing the Intemet through the router

A MAC-sz(rési szabaly konfiguralasanak megkezdéséhez

Management >> MAC Filter

kattintson a ,Szabaly hozzaadasa” gombra:

Név irja be a kliens nevét.

MAC-cim irja be az tigyfélkésziilék MAC-cimét.

Kattintson az Alkalmaz gombra.
Legfeljebb 24 MAC-sz(irészabalyt allithat be.

Add Rule

Name: |

MAC Address: |

Apply
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3. szakasz - Konfiguracio

Statisztikak

Ez az oldal a hal6zati forgalomra vonatkozé részleteket jeleniti meg. Az oldal eléréséhez valassza a Kezelés >

Statisztikak menupontot. A statisztikak visszaallitadsahoz kattintson a Torlés gombra.

A ,Statisztikak” oldalon megtekintheti a LAN- és a vezeték nélkdli interfészeken
atmend adatmennyiséget.

A felsé savban talalhato megfelel6 fiilre kattintva megtekintheti az internetes, a
LAN-, a 2,4 GHz-es Wi-Fi- vagy az 5 GHz-es Wi-Fi-forgalmat. Megjelenik a
halézati forgalom valos ideji grafikonja. A grafikonon szereplé adatok torléséhez
kattintson a Torlés gombra.

Az aldbbi tablazat az egyes interfészek és radiofrekvenciak esetében mutatja az
interfészen keresztll kildott és fogadott csomagok és adatok teljes szamat.

A forgalomszamlalé visszadll, ha az eszkozt Ujrainditja.

Statistics

This page give:
Internet, on your wired n

Management >> Statistics

100 KB/s

75 KB/s

50 KB/s

25KB/s

Total Packets
9,623

68,484

statistics about data tran
rk (LAN), and through your wirele

Total KByte(s)
5,574

13,389

d by your router through the

KByte/sec
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3. szakasz — Konfiguracio

D-Link SetupGo alkalmazas

A D-Link SetupGo alkalmazas egy kényelmes eszkoz, amely leegyszer(siti az S12 telepitését. Segitséget nyujt a konfiguralashoz, és
a bedllitas utan gyors hozzaférést biztosit a legfontosabb halézati bedllitasokhoz. Az alkalmazason keresztil konnyedén elérheti és
kezelheti a legfontosabb halézati beallitasokat, beleértve a WAN-beallitasokat, a Wi-Fi-konfiguraciét és az admin jelszét.

Megjegyzés: Az S12 SetupGo alkalmazason keresztli kezeléséhez el6szor csatlakoztatnia kell készilékét az S12 Wi-Fi-halozatahoz.

A WAN-paraméterek segitségével konfigurdlhatja az internetkapcsolatat.

DHCP Valassza a DHCP lehet6séget, hogy az utvdlasztdé automatikusan
megszerezhesse az IP-cimet és a kapcsolédd haldzati paramétereket
(példaul a DNS-kiszolgalét) az internetszolgéltatotdl. Erintse meg a
Tovabb gombot az automatikus konfiguralas folytatasahoz.

PPPoE Valassza a PPPoE lehetéséget, ha az internetszolgaltatéja bejelentkezési adatokat kér.
irja be az internetszolgaltatdja altal megadott
felhaszndlénevet és jelszét a kapcsolat
|étrehozdsdhoz.

Statikus IP Valassza a Statikus IP lehet6séget, ha az internetszolgaltatdja
rogzitett IP-cimet rendelt hozza. Adja meg az internetszolgaltatoja
altal megadott kovetkez6 adatokat: IP-cim, alhalézati maszk,
alapértelmezett atjard, DNS-kiszolgalé cime.

A Wi-Fi-halézat bedllitasahoz és testreszabasahoz adja meg a kdvetkezé konfiguracios paramétereket:
Wi-Fi név Adjon nevet a Wi-Fi hal6zatnak.
Wi-Fi jelszé irja be a kliensek csatlakozasahoz sziikséges jelszot.

Két sav Engedélyezze vagy tiltsa le a két savos funkciét. Ha engedélyezve van, a
kliensek automatikusan a legjobb savhoz, azaz a 2,4 GHz-es vagy az 5 GHz-
es savhoz csatlakoznak, ahelyett, hogy manudlisan kellene kivalasztaniuk,
melyik halézathoz csatlakozzanak. Ha le van tiltva, adja meg a fenti Wi-Fi
nevet és jelszét kiilon a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sdvhoz.

Connention Status.

Configuration Entries

Admin Password Modification

Moify U device mansgenent possword

oen

516 R X'

Select Internet Mode

Flata beles your IME 1 300288 method

PPPoE

Nreed b et badbiand werman: s peessivard

Static IP
Manually 3 7 addrias, 3ubnet maak and gateany

Wi-Fi Name

S$15-7DF2

Wi-Fi Settings

Please conligurs your VilFi neto:
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3. szakasz - Konfiguracio

A rendszergazdai jelszé6 modositasaval frissitheti és biztonsagossa teheti a készllékkezelési

hitelesit6é adatait.

Rendsz
ergazdai
jelszo

A rendszergazdai jelsz6 megvaltoztatasahoz el6szor irja be az Uj jelszét,
majd a megerésitéshez irja be Ujra. A jelszénak meg kell felelnie a
kovetkez6 szabdalynak:

10-63 karakterbdl kell allnia.

Tartalmaznia kell a kovetkez6 karaktertipusok kozil legaldbb harmat:
- Nagybetik (A-2)

-Kisbetlik (a-2)

-Szamok (0-9)

-Kulonleges karakterek (pl.!, @, #, $)

A Specidlis méd egy linket biztosit a webes felligyeleti fellilethez.

Change Login Password
Phonse

er Bar: i s MAragenend passcee

New Passward

please enter new cassword (O]

Confirm New Password

please enter naw password again @

Passviord Requirements

“Fagzsword lencth must o6 1063 cherate s

Ne spaces allowed

s nc e stlesst 3 of e fellowing: uspsesee

Ietler s lomes e ellers, numbans, s estal charsatere.

)

( Previous
Camplete Setu;
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6. szakasz — Vezeték nélkuli kliens csatlakoztatasa

Csatlakozas vezeték nélkuli klienshez
WPS gomb

A vezeték nélkili eszkdzok Wi-Fi halézathoz vald csatlakoztatasanak legegyszer(ibb moédja a WPS (Wi-Fi Protec ted Setup) hasznalata. A
legtobb vezeték nélkuli eszkoz, példaul a vezeték nélkili adapterek, médialejatszék, Blu-ray DVD-lejatszok, vezeték nélkili nyomtaték
és fényképezégépek rendelkeznek WPS gombbal, amelynek megnyomasaval csatlakozhat az utvalasztohoz. Kérjiik, olvassa el a
csatlakoztatni kivant vezeték nélkili eszkoz felhasznaléi kézikonyvét, hogy megbizonyosodjon arrél, hogyan kell engedélyezni a
WPS-t. Miutan elolvasta az eszkoz kézikonyvét, kovesse az alabbi Iépéseket:

1.l1épés — Nyomja meg az utvalasztén talalhaté WPS gombot korulbeliil 2 masodpercig. A tetején talalhaté WPS LED zolden kezd villogni.

WPS gomb
.o il o

2. lépés - 120 masodpercen belil nyomja meg a vezeték nélkiili eszk6z WPS gombijat (vagy inditsa el a szoftveres segédprogramot, és
inditsa el a WPS-folyamatot).

3.lépés — A kapcsolat bedllitasa legfeljebb 2 percet vehet igénybe. Amint a LED kialszik, a csatlakozas Iétrejon, és a vezeték nélkdili
kapcsolat az alapértelmezett WPA2 biztonsagi médszerrel lesz titkositva.
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6. szakasz — Vezeték nélkuli kliens csatlakoztatasa

Windows® 11/10

Amikor el6szor csatlakozik vezeték nélkiil az S12-hez, be kell irnia a csatlakozni kivant eszkdz vezeték nélkili hal6zatanak nevét (SSID)
és a Wi-Fi jelszavat (biztonsagi kulcsot). Az alapértelmezett Wi-Fi halézat SSID-jét és jelszavat a késziilék aljan taldlhato termékcimkén
talalja, vagy adja meg az elsé konfiguralas soran beallitott Wi-Fi hitelesité adatokat.

Ha csatlakozni szeretne egy meglévé haldzathoz, keresse meg a talcan a
vezeték nélkuli halézat ikonjat (Windows 10 esetén a ﬁ " vagy E "

, )@, ,
Windows 11 esetén pedig a ,, " feliratot). Windows 11 esetén
valassza a ,Wi-Fi-kapcsolatok kezelése” lehet6séget. Ekkor megjelenik a
szamitogép hatotavolsagan beliil elérhetd vezeték nélkiili
heillézatok.Iistélja,jelerlilf meg, amereke széml'fcégép hatotavolsagan belil vannak. (7 s12D3B
Valassza ki a kivant halézatot az SSID-jére kattintva: O T
Vagy beallithatja a vezeték nélkuli halozatot a Halozati beallitasok oldalon:

Connect automatically

(] |
Windows 10 rendszerben valassza a Start meniit®M , majd a Beallitasok
Connect

menﬁpontot@ > Halézat és internetcg > Allapot @ > Halézati és
megosztasi kozpont.

Windows 11 rendszerben valassza a Start meniit, irja be a ,vezérlopult” szot,
majd valassza a Vezérlopult > Hal6zat és internet > Halozati és megosztasi
kozpont meniipontokat.

Ezutan vélassza az Uj kapcsolat vagy halézat beallitasa lehetdséget, és kovesse a varazslo utasitasait.
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6. szakasz — Vezeték nélkuli kliens csatlakoztatasa

Ha azt szeretné, hogy a késziilék automatikusan csatlakozzon az utvalasztéhoz,
amikor legkozelebb észleli az SSID-t, jelolje be az Automatikus csatlakozas

jelolénégyzetet.

Ezutan a rendszer kéri, hogy adja meg a vezeték nélkili halézat Wi-Fi-jelszavat
(halbzati biztonsagi kulcsat). irja be a jelszét a mezébe, majd kattintson a Tovabb
gombra a hal6zathoz valo csatlakozashoz. A szamitégépe automatikusan
csatlakozik ehhez a vezeték nélkiili hal6zathoz, amikor a halozatot észleli.

S12-D3EB
(7

Secured

Enter the network security key

You can also connect by pushing the button on
the router.
B share network with my contacts

Cancel
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7. szakasz — Hibaelharitas

Hibaelharitas
Ez a fejezet megoldasokat kindl az Utvalaszto telepitése és lizemeltetése soran felmeriilé problémakra. Ha barmilyen problémaja van,
olvassa el az alabbi leirasokat.

1. Miért nem tudok hozzaférni a webes felligyeleti feliilethez?

A D-Link utvalaszto IP-cimének (példaul 192.168.200.1) beirdsakor nem egy weboldalhoz csatlakozik, és nem is sziikséges
internetkapcsolat. A készulékben taladlhaté ROM-chipbe beépitett segédprogramrél van sz6. A webes segédprogramhoz valo
csatlakozashoz a szamitégépének ugyanazon az IP-alhalézaton kell lennie.

« Gy6z6djon meg arrél, hogy rendelkezik frissitett, Java-kompatibilis bongészével. A kbvetkezéket javasoljuk:

- Microsoft Edge

- Mozilla Firefox 28 vagy Ujabb

- Google™ Chrome 28 vagy ujabb
- Apple Safari 6 vagy Ujabb

+ Ellendrizze a fizikai kapcsolatot az eszk6zon 1évé folyamatosan vilagité kapcsolati jelzé6fény segitségével. Ha a kapcsolati
jelzéfény nem vilagit folyamatosan, probaljon meg egy masik kabelt hasznalni, vagy ha lehetséges, csatlakozzon az eszkoz
egy masik portjahoz. Ha a szamitégép ki van kapcsolva, el6fordulhat, hogy a kapcsolati jelz6fény nem vilagit.

« Kapcsolja ki a szamitogépen futo internetes biztonsagi szoftvereket. Az olyan szoftveres tlizfalak, mint a ZoneAlarm, a
BlackICE, a Sygate és a Norton Personal Firewall, blokkolhatjak a konfiguraciés oldalakhoz val6é hozzaférést. A tizfal
szoftverhez mellékelt sugdéfajlokban talal tovabbi informacidkat a szoftver kikapcsolasarél vagy konfiguralasarol.
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« Allitsa be az internetbeallitasokat:

- Vélassza a Start > Bedllitadsok > Vezérlépult > Halézat és internet > Haldzati és megosztasi kozpont menlipontot. Kattintson a bal alsé sarokban
taldlhaté ,Lasd még” alatt az ,Internetbedllitdsok” elemre.

- Kattintson a Biztonsag flilre, majd az Alapértelmezett szint gombra, hogy a kivalasztott zonat visszaallitsa az alapértelmezett bedllitdsokra.
- Kattintson a Kapcsolatok flilre, majd a LAN-beallitasok gombra. Gy6z8djon meg arrél, hogy semmi sincs bejeldlve. Kattintson az OK gombra.
- Zarja be a bongész6t (ha megnyitva van), majd nyissa meg Ujra.

« Nyissa meg a webes felliletet. Nyissa meg a bongész6t, és irja be a D-Link utvalaszté IP-cimét a cimsorba. Ezzel megnyilik a
webes fellilet bejelentkezési oldala.

+ Ha tovabbra sem tud hozzaférni a konfiguracidhoz, huzza ki az Utvalaszté tapkabelét 10 masodpercre, majd dugja vissza. Varjon
korilbelil 30 masodpercet, majd probalja meg Ujra elérni a konfiguraciot. Ha tobb szamitégépe van, prébaljon meg egy masik
szamitogéprol csatlakozni.

2. Mit tehetek, ha elfelejtettem a jelszavam?

Ha elfelejtette a jelszavat, vissza kell dllitania az Utvalasztot. Ez a folyamat az 6sszes bedllitast visszaallitja a gyari alapértékekre. Az
utvalasztd visszadllitasahoz keresse meg a készulék hatsé paneljén taldlhaté reset gombot (lyukat). Az Gtvalasztd bekapcsolt
allapotaban egy gemkapoccsal tartsa lenyomva a siillyesztett gombot koriilbelll 10 masodpercig (lasd az 5. oldalon talalhato
S$12 Hatso panel abrat). Engedje fel a gombot, és az Utvalaszto elinditja az Ujrainditasi folyamatot. Varjon korilbeliil 30
masodpercet, mielétt hozzaférne az Utvalasztohoz. Az alapértelmezett IP-cim 192.168.200.1.

3. Hogyan érhetem el a webes feliigyeleti feliiletet az eszkoz lizemmaddjanak (ismétl6 vagy hid) megvaltoztatasa utan?

A készlilék IP-cime megvaltozhat, ha médositja a Modbedllitasokat (Iépjen a Beallitasok > Médbeallitasok meniipontba). Miutan a
kiterjesztett halozat létrehozasa sikeresen befejezddott, csatlakozzon a halézathoz vezetékes vagy vezeték nélkili kapcsolaton
keresztul, majd nyissa meg a webbdngészét, és irja be a kovetkez6 cimet az utvalasztoba vald bejelentkezéshez:
https://dlinkrouter.local.
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A. figgelék - A vezeték nélkili halozatok alapjai

A vezeték nélkuli hal6zatok alapjai

Az iparagi szabvanyok alapjan a D-Link vezeték nélkuli termékei konnyen hasznalhato és kompatibilis, nagy sebességl vezeték
nélkuli kapcsolatot biztositanak otthoni, Gizleti vagy nyilvanosan hozzaférhetd vezeték nélkili hal6zatokon beltl. Az IEEE szabvanyt
szigoruan betartva a D-Link vezeték nélkiili termékcsalad lehetévé teszi, hogy barmikor és barhol hozzaférjen a kivant adatokhoz.
Elvezheti a vezeték nélkuli halozatok altal nyujtott szabadsagot.

A vezeték nélkiili helyi hal6zat (WLAN) egy olyan szamitégépes halozat, amely vezetékek helyett radidjelek segitségével tovabbitja és
fogadja az adatokat.

A vezeték nélkiili LAN-okat egyre gyakrabban hasznaljak otthoni és irodai kdrnyezetben, valamint olyan nyilvanos helyeken, mint a
repulSterek, kavézok és egyetemek. A WLAN-technolégia innovativ felhasznalasi médjai segitik az embereket abban, hogy
hatékonyabban dolgozzanak és kommunikaljanak.

A megndvekedett mobilitas, valamint a kdbelezés és mas rogzitett infrastruktura hianya szamos felhasznald szamara elénydsnek bizonyult.

A vezeték nélkili felhasznaldk ugyanazokat az alkalmazasokat hasznalhatjak, mint a vezetékes halézaton. Sok esetben kivanatos
lehet, hogy a mobil halozati eszk6zok csatlakozzanak egy hagyomanyos Ethernet LAN-hoz, hogy kiszolgaldkat, nyomtatokat
hasznalhassanak, vagy hogy az érzékel6k a vezetékes LAN-on keresztul biztositott internetkapcsolaton keresztul adatokat
gyUjthessenek felhéalapu alkalmazasok szamara. A vezeték nélkili Utvalaszto vagy atjaré egy olyan eszkdz, amelyet ennek a
kapcsolatnak a biztositasara hasznalnak.

Mi az a vezeték nélkiili halézat?

A vezeték nélkili vagy Wi-Fi technolédgia egy masik moédja annak, hogy szamitogépét vezetékek hasznalata nélkul csatlakoztassa a halézathoz.
A Wi-Fi radidfrekvenciat hasznal a vezeték nélkiili csatlakozashoz, igy On szabadon csatlakoztathatja szamitogépeit otthoni vagy irodai
halézatanak barmely pontjan.
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A. figgelék - A vezeték nélkili halozatok alapjai

Miért a D-Link vezeték nélkiili megoldasai?

A D-Link vilagszerte vezetd, dijnyertes halozati termékek tervezdje, fejlesztéje és gyartdja. Megfizethetd aron biztositjuk az On
szamara sziikséges teljesitményt, és kinaljuk az 6sszes terméket, amelyre sziiksége van a halézat kiépitéséhez.

Hogyan miikodik a vezeték nélkiili technologia?

A vezeték nélkiili technoldgia ugyanugy makodik, mint a vezeték nélkuli telefonok: radidjelek segitségével tovabbitjak az adatokat
az A pontbdl a B pontba. A vezeték nélkiili technolégianak azonban vannak korlatai: az internethez vald hozzaférés modja. A
szamitogép csatlakoztatasahoz a vezeték nélkiili halézat hatétavolsagan belil kell lennie. Alapvetéen kétféle vezeték nélkiili
halozat létezik: a vezeték nélkiili helyi halozat (WLAN) és a vezeték nélkuli személyes halozat (WPAN).

Vezeték nélkiili helyi halozat (WLAN)

A vezeték nélkuli helyi halézatban egy Ugynevezett hozzaférési pont (AP) csatlakoztatja a szamitédgépeket a hadl6zathoz. Az
hozzaférési ponthoz egy kis antenna van csatlakoztatva, amely lehetévé teszi az adatok radiojeleken keresztiil toérténd oda-vissza
tovabbitasat. Beltéri hozzaférési pont esetén a jel akar 300 lab tavolsagra is eljuthat. Kiiltéri hozzaférési pont esetén a jel akar 30
mérfoldre is eljuthat, igy olyan helyeket is kiszolgalhat, mint gyarak, ipari telephelyek, egyetemi és kozépiskolai campusok,
replléterek, golfpalyak és sok mas szabadtéri helyszin.

Vezeték nélkiili személyes hal6zat (WPAN)

A Bluetooth a WPAN-hoz hasznalt ipari szabvanyos vezeték nélkili technolégia. A WPAN-ban mikddd Bluetooth-eszk6zok
hatétavolsaga legfeljebb 30 lab.

A WLAN-hoz képest a WPAN sebessége és hatétavolsaga is kisebb, viszont a WPAN nem fogyaszt annyi energiat, mint a WLAN.
Ezért idealis személyes eszk6zokhoz, példaul mobiltelefonokhoz, PDA-khoz, fejhallgatékhoz, laptopokhoz, hangszérékhoz és mas,
akkumulatorral mikodé eszk6zokhoz.
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A. figgelék - A vezeték nélkili halozatok alapjai

Hol hasznaljak a vezeték nélkiili technologiat?

A vezeték nélkuli technolégia mindenhol terjed, nem csak otthon vagy az irodaban. Az emberek kedvelik a mobilitas szabadsagat, és ez
annyira népszerdvé valik, hogy egyre tobb kozintézmény biztosit vezeték nélkili hozzaférést a latogatok vonzasa érdekében. A nyilvanos
helyeken elérhetd vezeték nélkiili kapcsolatot dltaldban ,hotspotoknak” nevezik.

Ha D-Link USB-adaptert hasznal a laptopjahoz, csatlakozhat a hotspothoz, és tavoli helyekrél is hozzaférhet az internethez, példaul
repul6tereken, szallodakban, kavézokban, konyvtarakban, éttermekben és kongresszusi kézpontokban.

A vezeték nélkili halozat beallitasa egyszer(, de ha el&szor konfiguralja, ez meglehetésen bonyolult feladatnak tdnhet, mivel nem
biztos, hogy tudja, hol kezdje. Eppen ezért dsszeéllitottunk néhany beallitasi Iépést és tippet, hogy segitsiink a vezeték nélkiili halézat
beallitadsanak folyamataban.

Tippek
A vezeték nélkuli halozat beéllitdsakor érdemes szem el6tt tartani az alabbiakat:

Helyezd a routert vagy az elérési pontot kozponti helyre

A legjobb teljesitmény érdekében ligyeljen arra, hogy a routert/hozzaférési pontot a haldzat kozponti helyére helyezze el. Prébélja meg
a routert/hozzaférési pontot a szobaban a leheté legmagasabbra helyezni, hogy a jel az egész otthonaban elterjedjen. Ha kétszintes
otthona van, sziikség lehet egy jelismétlére a jel erésitéséhez és a lefedettségi tartomany kiterjesztéséhez.

Sziintesse meg az interferenciat

Helyezze a haztartasi késziilékeket, példaul a vezeték nélkiili telefonokat, mikrohulldmu stitéket és televizidkat a lehetd legtavolabb a
routert6l/hozzaférési ponttdl. Ez jelentésen csokkenti az eszkozok altal okozott interferenciat, mivel azok ugyanazon a frekvencian
mukodhetnek.

Vezeték nélkiili titkositas

Ne engedje, hogy a szomszédai vagy behatoldk csatlakozzanak a vezeték nélkili hal6zatahoz. Titkositsa a vezeték nélkuli halozatat az
Utvalaszto biztonsagi funkcidjanak bekapcsolasaval. A bedllitas részletes leirasat a 32. oldalon taldlhat6 ,Vezeték nélkiili halozat”
cimii részben talalja.
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D. figgelék - Vezeték nélkili halézatok biztonsaga

Vezeték nélkiili biztonsag

Ez a szakasz bemutatja a kiilonbo6z6 titkositasi szinteket és tipusokat, amelyekkel jobban megvédheti adatait a behatoloktol.
Az utvalaszto a kovetkezd tipusu biztonsagi protokollokat kinalja:

« WPA-Personal (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)
« WPA2-Personal (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)
« WPA3-Personal (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key)

Mi az a WPA?

A Wi-Fi Protected Access (WPA) egy olyan Wi-Fi szabvany, amelyet a Wired Equivalent Privacy (WEP) biztonsagi funkcidinak javitasara
terveztek.

A WEP-hez képest két f6 fejlesztés tortént:

« Tovabbfejlesztett adat titkositas a Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) segitségével. A TKIP egy hash-algoritmus
segitségével keveri 6ssze a kulcsokat, és integritas-ellenérz6 funkcioval biztositja, hogy a kulcsokkal ne manipulaljanak. A
WPA2 az 802.11i szabvanyon alapul, és a TKIP helyett az Advanced Encryption Standard (AES) titkositasi algoritmust
hasznalja.

« Felhasznaléi hitelesités az Extensible Authentication Protocol (EAP) segitségével, amely a WEP-b4l altalaban
hianyzik. A WEP a vezeték nélkili halézathoz valé hozzaférést a szamitdgép hardver-specifikus MAC-cimének
alapjan szabalyozza, amelyet viszonylag egyszer( kiszagolni és ellopni. Az EAP egy biztonsagosabb nyilvanos kulcsu
titkositasi rendszeren alapul, hogy biztositsa, hogy csak az engedélyezett halézati felhasznalok férhessenek hozza a
halézathoz.

A WPA2-PSK/WPA3-SAE jelsz6t vagy kulcsot hasznal a vezeték nélkili kapcsolat hitelesitéséhez. A kulcs egy 8 és 63 karakter kozotti
hosszUsagu alfanumerikus jelszé. A jelszé tartalmazhat szimbdélumokat (17*&_) és sz6kozoket is. Ennek a kulcsnak pontosan meg kell
egyeznie azzal a kulccsal, amelyet a vezeték nélkili utvalasztdjara vagy hozzaférési pontjara beirt.

A WPAS3 rendelkezik a leger6ésebb titkositassal ezek koziil, megndévelt kriptografiai képességekkel és a Protected Management Frames
(PMF-ek) kdvetelményeivel, amelyek megkonnyitik a lehallgaté tdmadasok elleni védelmet.
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Miszaki adatok

Eszkozinterfészek Tapellatas
« 1db Gigabit Ethernet WAN-port e 12V/1A

« 3 db Gigabit Ethernet LAN-port
« 1dbWPSgomb
+ 1xResetgomb

Homérséklet
«  Uzemi: 0-40°C (32-104 °F)

+ 1 xtapcsatlakozo « Tarolas: -20-65 °C (-4-149 °F)

, Paratartalom
Szabvanyok

+ 2,4 GHz: |IEEE 802.11n/g/b'
5 GHz IEEE 802.11ac/n/a’

«  Uzemi: 10%-90% (maximum), nem kondenzalé
« Tarolas: 5% — maximum 95%, nem kondenzald

«  Ethernet: IEEE 802.3u/ab Tanusitvanyok

o Wi-Fi-kezelés: IEEE 802.11k/v/h - CE

Antennatipusok Méretek

. 2 db 2,4 GHz-es be|56 antenna1 187,4 X 104,5 X 30,8 mm (7,38 X 4,1 1x 1,21 huvelyk)
« 2db 5 GHz-es belsd antenna’ Suly

Biztonsag 254,9 g (8,99 0z)

«  WPA™ - Személyes
«  WPA2™ - Személyes
«  WPA3™ - Személyes

' A frekvenciatartomany az orszag szabalyozasatdl fliggéen valtozhat; egyes régidkban az Gtvélasztd nem tdmogatja az 5,25-5,35 GHz és az 5,47-5,725 GHz tartomanyokat.

2 A maximalis vezeték nélkuli adatatviteli sebesség az IEEE 802.11ac/n/g/b/a szabvany specifikacidibdl szarmazik. A tényleges teljesitmény a bedllitasoktdl, a kdbelezéstdl, a hémérséklettdl,
a halézati konfiguraciotol, az interfésztdl, az eszkozok kompatibilitasatdl, a kornyezeti és helyszini feltételektdl, valamint egyéb hasonlo tényezéktdl fliggéen valtozhat. A teljesitményre, a
jel- vagy feldolgozasi sebességre, a frekvenciatartomanyra, a jelhatétavolsagra, az adat titkositasara, a tarolokapacitasra, a kijelzé tulajdonsagaira vagy egyéb teljesitménymutatokra
vonatkozd hivatkozasok az iparagi szabvanyokbol szarmazo optimalis feltételeken alapulnak, és kizardlag tajékoztatasi célokat szolgalnak.

* A miszaki adatok el6zetes értesités nélkil valtozhatnak.
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Eurdopai Kozosségi megfeleldoségi nyilatkozat

Timto D-Link Corporation prohlasuje, Ze tento produkt, jeho pfislusenstvi a software jsou v souladu se smérnici 2014/53/EU.

Cesky [Czech] Cely text ES prohlaseni o shodé vydaného EU a o firmwaru produktu Ize stdhnout na strankach k produktu
www.dlink.com/cedoc.
D-Link Corporation erklaerer herved, at dette produkt, tilbeher og software er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Dansk [Danish] DenfuldetekstiEU-overensstemmelseserklaeringen og produktfirmware kan wnloades fra produktsiden hos

www.dlink.com/cedoc.

Deutsch [German]

Hiermit erklart die D-Link Corporation, dass dieses Produkt, das Zubehor und die Software der Richtlinie 2014/53/ EU
entsprechen. Der vollstandige Text der Konformitatserklarung der Europdischen Gemeinschaft sowie die Firmwarezum
Produkt stehenlhnenzum Herunterladen von der Produktseite im Internet auf www.dlink.com/ cedoc zur Verfligung.

Eesti [Estonian]

Kaesolevaga kinnitab D-Link Corporation, et see toode, tarvikud ja tarkvara on kooskélas direktiiviga 2014/53/EL. Euroopa
Liidu vastavusdeklaratsiooni taistekst ja toote pusivara on allalaadimiseks saadaval tootelehel www.dlink. com/cedoc

English

D-Link hereby declares that this product, accessories, and software are in compliance with directive 2014/53/EU. More
information about EU Declaration of Conformity please visit www.dlink.com/cedoc

Espanol [Spanish]

Por la presente, D-Link Corporation declara que este producto, accesorios y software cumplen con las directivas 2014/53/UE.
El texto completo de la declaracién de conformidad de la UE y el firmware del producto estan disponibles y se pueden
descargar desde la pagina del producto en www.dlink.com/cedoc.

EMnvikn [Greek]

Me tnv mapouaoa, n D-Link Corporation SnAwvel 6Tt auTo To TIPOIdV, Ta A&ECOUAP KAl TO AOYICIKO CUUMOPPWVOVTAL UE
v Odnyia 2014/53/EE. To AR pe¢ Keipevo TnG SAwoN cuppdpewong T EE kat to uAikoAoylopikd Tou mpoidvTog gival
S1aBéotua yia Ajgn amoé t oehida tou mpoidvtog otnv tonobeocia www.dlink. com/cedoc.

Francais [French]

Par les présentes, D-Link Corporation déclare que ce produit, ces accessoires et ce logiciel sont conformes aux directives
2014/53/UE.Le texte complet de la déclaration de conformité de I'UE et le icroprogramme du produit sont disponibles au
téléchargement sur la page des produits a www.dlink.com/cedoc.

[taliano [Italian]

Con la presente, D-Link Corporation dichiara che questo prodotto, i relativi accessori e il software sono conformi alla direttiva
2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e il firmware del prodotto sono disponibili per il download
dalla pagina del prodotto su www.dlink.com/cedoc.
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Hér med lysir D-Link Corporation pvi yfir ad pessi vara, fylgihlutir og hugbunadur eru i samraemi vid tilskipun 2014/53/EB.

slenska [Icelandic] Seekja ma ESB-samraemisyfirlysinguna i heild sinni og fastbinad vérunnar af vefsidu vérunnar & www. dlink.com/cedoc.

Herved erkleerer D-Link Corporation at dette produktet, tilbehgret og programvaren er i samsvar med direktivet 2014/53/EU.

Denfullstendige teksten i EU-erkleering om samsvar og produktets fastvare er tilgjengelig for nedlasting fra produktsiden
pa www.dlink.com/cedoc.

Norsk [Norwegian]

Warning Statement

The equipment supplied by an approved external power adapter which is considered to be Pluggable Equipment Type A.The socket outlets shall beinstalled
nearthe equipmentand beeasily accessible.

For EU/EFTA and UK(NI), this product can be used in the listed countries.

AT BE BG CH cYy cZ DE DK EE EL ES
Q FI FR HR HU IE IS IT LI LT LU LV
MT NL NO PL PT RO SE S| SK TR UK(NI)

This product can be used in the UK

Q

D-Link European Headquarter

D-Link (Europe) Ltd
3rd Floor, 166 College Road, Harrow, HA1 1BH, United Kingdom www.dlink.com
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NOTICE OF WIRELESS RADIO LAN USAGE IN THE EUROPEAN COMMUNITY
(FOR WIRELESS PRODUCT ONLY):

+  This device is restricted to indoor use when operated in the European Community using channels in the 5.15-5.35 GHz band to reduce the potential forinterference.

+  This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries. This equipment may be operatedin AL,
AD, BE, BG, DK, DE, FI,FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU,and CY.

Usage Notes:

+ Toremain in conformance with European National spectrum usage regulations, frequency and channel limitations will be applied on the productsaccordingtothe
country where the equipmentwill be deployed.

+  This device is restricted from functioning in Ad-hoc mode while operating in 5 GHz. Ad-hoc mode is direct peer-to-peer communication betweentwo client
deviceswithoutan Access Point.

¢+ Access points will support DFS (Dynamic Frequency Selection) and TPC (Transmit Power Control) functionality as required when operating in 5 GHzband within the
EU.

¢+ Please refer to the product manual or datasheet to check whether your product uses 2.4 GHz, 5 GHz, 5.8 GHz or all.

Technology Frequency Max. Output Power (EIRP)

Technology Frequency Max. Output Power (EIRP)
5 GHz 5.15-5.25 GHz 200mW
Seameh
2.4 GHz 2.4-2.4835 GHz 100 mW IEEE802.11ac_80 155 15.4 mW
5.8 GHz Channel
IEEE802.11a 149 16mW IEEE 802.11ax_20 149 9.75 mW
165 14.66 mW IEEE802.11ax_20 165 10.07 mW
IEEE802.11n_20 149 17.99 mW IEEE 802.11ax_40 151 9.95 mW
165 15.60 mW IEEE 802.11ax_40 159 10.21mW
IEEES02.11n 40 151 18.9 mW IEEE 802.11ax_80 155 9.98 mW
159 14.6 mW IEEE802.11be_20 149 10.19 mW
IEEE 802.11ac_20 149 17.9 mw IEEE802.11be_20 165 9.82 mW
IEEE 802.11ac_20 165 13.37 mW IEEE802.11be_40 151 9.89 mW
IEEE802.11ac_40 151 17.99 mW IEEE802.11be_40 159 9.86 mW
IEEE802.11ac 40 159 16.7 mW IEEE802.11be_80 155 10.19 mW
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CE EMICLASS AWARNING (onlyfor class A product)

This equipment is compliant with Class A of EN 55032. In a residential environment this equipment may cause radio interference.

HINWEIS ZURVERWENDUNG VON DRAHTLOS-NETZWERK (WLAN) IN DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFT (NURFUR EIN DRAHTLOSES PRODUKT )

+  Der Betrieb dieses Gerats in der Europaischen Gemeinschaft bei Nutzung von Kanalen im 5,15-5,35 GHz Frequenzband ist ausschlieBlich auf Innenraume
beschrankt, um das Interferenzpotential zu reduzieren.

+  Beidiesem Gerat handelt es sich um ein zum Einsatz in allen EU-Mitgliedsstaaten und in EFTA-Landern - ausgenommen Frankreich. Der Betrieb dieses
Geratsistin den folgenden Landern erlaubt: AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI,
HU, CY

Gebrauchshinweise:

+ Umden in Europa geltenden nationalen Vorschriften zum Nutzen des Funkspektrums weiterhin zu entsprechen, werden Frequenz und
Kanalbeschrankungen, dem jeweiligen Land, in dem das Gerat zum Einsatzkommt, entsprechend, auf die Produkte angewandt.

+  Die Funktionalitat im Ad-hoc-Modus bei Betrieb auf 5 GHz ist fur dieses Gerat eingeschrankt. Bei dem Ad-hoc-Modus handelt es sich um eine Peer-to-
Peer-Kommunikation zwischen zwei Client-Geraten ohneeinen Access Point.

+  AccessPoints, die 5 GHz unterstiitzen, unterstiitzen die Funktionen DFS (Dynamic Frequency Selection/Dynamische Frequenzauswahl) und TPC
(Transmit Power Control/Regelung der Sendeleistung bei Funksystemen mit mobilen Teilnehmern), die bei dem Betrieb in 5 GHz innerhalbder
Europaischen Gemeinschaft erforderlich sind.

+  Bitte lesen Sie das Produkthandbuch oder das Datenblatt um zu erfahren, ob lhr Produkt 2,4 GHz, 5 GHz, 5.8 GHz einzeln oder kombiniert verwendet.
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Technologie Frequenz Max. Ausgangsleistung Technologie Frequenz Max. Ausgangsleistung

(EIRP) (EIRP)

5.8 GHz Channel [EEE802.11ax_20 149 9.75 mW
IEEE802.11a 149 16mW IEEE802.11ax_20 165 10.07 mW

165 14.66 mW IEEE802.11ax_40 151 9.95 mW
IEEE802.11n_20 149 17.99 mW IEEE802.11ax_40 159 10.21mW

165 15.60mW IEEE802.11ax_80 155 9.98 MW
IEEE802.11n_40 151 189 mW IEEE802.11be_20 149 10.19 mW

159 14.6 mW IEEE802.11be_20 165 9.82 mW
IEEE802.11ac_20 149 17.9 mW IEEE802.11be_40 151 9.89 mW
IEEE802.11ac_20 165 13.37mW EEE802.11be 40 159 9.86 MW
IEEE802.11ac_40 151 17.99 mW EEE802.11be 80 155 1019 mW
IEEE802.11ac_40 159 16.7 mW

WARNUNG ZUR CE EMI KLASSE A (gilt nur fiir Produkte der Klasse A)

Dieses GeratentsprichtKlasse A der EN 55032.1n einer Wohngebaudeumgebung kann dieses Gerat Funkstérungen verursachen.

AVIS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA RADIO SANS FILLAN DANS LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE (UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS SANS FIL)

+  Cet appareil est limité a un usage intérieur lorsqu'il est utilisé dans la Communauté européenne sur les canaux de la bande de 5,15 a 5,35 GHz afin de réduire
les risques d'interférences.

+  Cet appareil est un systéme de transmission a large bande (émetteur-récepteur) de 2,4 GHz, destiné a étre utilisé dans tous les Etats-membres de |'UE et
les pays de I'AELE. Cet équipement peut étre utilisé dans les pays suivants : AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO,
AT, PL, PT,RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY
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Notes d'utilisation:

Pour rester en conformité avec la réglementation nationale européenne en matiére d'utilisation du spectre, des limites de fréquence et de canal seront
appliquées aux produits selon le pays oul'équipement seradéployé.

Cetappareil ne peut pas utiliser le mode Ad-hoclorsqu'il fonctionne dans labande de 5 GHz. Le mode Adhoc fournit une communication directe pair
apair entre deux périphériques clients sans point d'acces.

Les points d'acces prendront en charge les fonctionnalités DFS (Dynamic Frequency Selection) et TPC (Transmit Power Control) au besoin lors du
fonctionnement danslabande de 5 GHzau sein del'UE.

Veuillez consulter le manuel ou la fiche technique du produit pour vérifier si votre produit utilise 2,4 GHz, 5 GHz ou tous.

AVISO DE USO DE LA LAN DE RADIO INALAMBRICA EN LA COMUNIDAD EUROPEA (SOLO PARAEL
PRODUCTO INALAMBRICO)

El uso de este dispositivo estd restringido a interiores cuando funciona en la Comunidad Europea utilizando canales en la banda de 5,15-5,35 GHz, para
reducirla posibilidad deinterferencias.

Este dispositivo es un sistema de transmision (transceptor) de banda ancha de 2,4 GHz, pensado para su uso en todos los estados miembros dela UEy en
los paises dela AELC. Este equipo se puede utilizaren AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK,
ES, Cl,HU,CY

Notas de uso:

Para seguir cumpliendo las normas europeas de uso del espectro nacional, se aplicaran limitaciones de frecuencia y canal en los productos enfuncién
del pais en el que se pondra en funcionamiento el equipo.

Este dispositivo tiene restringido el funcionamiento en modo Ad-hoc mientras funcione a 5 Ghz. El modo Ad-hoc es la comunicacion directa deigual a
igual entre dos dispositivos cliente sin un punto de acceso.

Los puntos de acceso admitiran la funcionalidad DFS (Seleccién de frecuencia dindmica) y TPC (Control de la potencia de transmision) si es necesario
cuando funcionan a 5 Ghz dentro de la UE.

Por favor compruebe el manual o la ficha de producto para comprobar si el producto utiliza las bandas inaldmbricas de 2.4 GHz y/o la de 5/5.8 GHz.
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Technologie
5GHz

24 GHz
5.8 GHz
IEEE802.11a

[EEE802.11n_20
I[EEE802.11n_40
I[EEE802.11ac_20
IEEE802.11ac_20

IEEE802.11ac_40
I[EEE802.11ac_40

AVERTISSEMENT CE EMI CLASSE A (uniquement pour les produits de classe A)

Fréquence

5.15-5.25GHz
5.25-5.35GHz
5.47 -5.725 GHz

2.4 -2.4835 GHz
Channel
149

165
149
165
151
159
149
165
151
159

Puissance de sortie max.

(EIRP)
200mwW
200mwW
1w

100 mW

16 mW
14.66 mW
17.99 mW
15.60 mW
189 mW
14.6 mW
17.9 mW
13.37mW
17.99 mW
16.7 mW

Technologie

5.8 GHz

IEEE802.11ac_80
I[EEE802.11ax_20
I[EEE802.11ax_20
[EEE802.11ax_40
[EEE802.11ax_40
I[EEE802.11ax_80
I[EEE802.11be_20
I[EEE802.11be_20
I[EEE802.11be_40
I[EEE802.11be_40
I[EEE802.11be 80

Fréquence

Channel
155
149
165
151
159
155
149
165
151
159
155

Puissance de sortie max.
(EIRP)

154 mW
9.75 mW
10.07 mW
9.95 mW
10.2TmW
9.98 mW
10.19mW
9.82 mW
9.89 mW
9.86 mW
10.19 mW

Cet équipement est conforme a la classe A de la norme EN 55032. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférencesradio.
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AVVISO PER L’'USO DI LAN RADIO WIRELESS NELLA COMUNITA EUROPEA (SOLO PER PRODOTTI

WIRELESS)

¢+ Nella Comunita europea, I'uso di questo dispositivo & limitato esclusivamente agli ambienti interni sui canali compresi nella banda da 5,15 a 5,35 GHz al fine di ridurre potenziali interferenze.
Questo dispositivo e un sistema di trasmissione a banda larga a 2,4 GHz (ricetrasmittente), destinatoall’'usoin tuttiglistatimembridell'Unione europea e neipaesi EFTA.

*  Questo dispositivo puo essere utilizzato in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Note per l'uso

¢+ Alfine di mantenere la conformita alle normative nazionali europee per I'uso dello spettro di frequenze, saranno applicate limitazioni sulle frequenze e sui canali per il prodotsto in

conformita alle normative del paese in cui il dispositivo viene utilizzato.

¢+ Questodispositivo non pud essereattivatoin modalita Ad-hoc duranteil funzionamento a 5 Ghz.La modalita Ad-hoc &€ unacomunicazione diretta peer-to-peerfra due dispositiviclient

senza un punto diaccesso.

¢+ | punti diaccesso supportano le funzionalita DFS (Dynamic Frequency Selection) e TPC (Transmit Power Control) richieste per operare a 5 Ghz nell’'Unione europea.

¢+ Consultare il manuale del prodotto o la scheda tecnica per verificare se il prodotto utilizza 2,4 GHz, 5 GHz o tutti.

Tecnologia Frequenza
(EIRP)

5GHz 5.15-5.25 GHz 200w
5.25-5.35GHz 200w

5.47 - 5.725 GHz 1W
2.4 GHz 2.4-2.4835 GHz 100 mwW

5.8 GHz Channel
IEEE 802.11a 149 16mwW

165 14.66 mW
IEEE 802.11n_20 149 17.99 mwW
165 15.60 mW
IEEE 802.11n_40 151 18.9 mW
159 14.6 mW
IEEE 802.11ac_20 149 17.9 mW
IEEE 802.11ac_20 165 13.37mW
IEEE 802.11ac_40 151 17.99 mw
|EEE 802.11ac_40 159 16.7 mW
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Potenza massima in uscita

Tecnologia

5.8 GHz
IEEE 802.11ac_80

IEEE 802.11ax_20
IEEE 802.11ax_20
IEEE 802.11ax_40
IEEE 802.11ax_40
IEEE 802.11ax_80
IEEE 802.11be_20
IEEE 802.11be_20
IEEE 802.11be_40
EEE 802.11be_40

IEEE802.11be_80

Frequenza

Channel

155
149
165
151
159
155
149
165
151
159

155

Potenza massima in uscita
(EIRP)

15.4 mW
9.75 mW
10.07 mW
9.95 mW
10.21mW
9.98 mW
10.19 mW
9.82 mW
9.89 mW
9.86 mW

10.19 mW
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CEEMICLASSE A AWISO (solo per prodottidiclasse A)

La presente apparecchiatura & conforme alla Classe A di EN 55032. In ambienti residenziali, questa apparecchiatura potrebbe causare interferenze radio.

KENNISGEVING VAN DRAADLOOS RADIO LAN-GEBRUIKIN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
(ALLEEN VOOR DRAADLOOS PRODUCT)

Dittoestelis beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het wordt gebruikt in de Europese Gemeenschap gebruik makend van kanalenin de 5.15-5.35
GHz band om de kans op interferentie te beperken.

Dit toestel is een 2.4 GHz breedband transmissiesysteem (transceiver) dat bedoeld is voor gebruik in alle EU lidstaten en EFTA landen. Deze uitrusting mag
gebruikt wordenin AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Gebruiksaanwijzingen:

Om de gebruiksvoorschriften van het Europese Nationale spectrum na te leven, zullen frequentie- en kanaalbeperkingen worden toegepast op de
producten volgens hetland waar de uitrusting gebruikt zal worden.

Dit toestel kan niet functioneren in Ad-hoc mode wanneer het gebruikt wordt in 5 GHz. Ad-hoc mode is directe peer-to-peer communicatie tussentwee
klantenapparaten zonder een toegangspunt.

Toegangspunten ondersteunen DFS (Dynamic Frequency Selection) en TPC (Transmit Power Control) functionaliteit zoals vereist bij gebruik in 5 GHz
binnen de EU.

Raadpleeg de producthandleiding of datasheet om te controleren of uw product 2,4 GHz, 5 GHz of alle frequenties gebruikt.
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Technologie

5GHz

24 GHz
5.8GHz
IEEE802.11a

I[EEE802.11n_20

[EEE802.11n_40

I[EEE802.11ac_20

I[EEE802.11ac_20
I[EEE802.11ac_40

I[EEE802.11ac_40

Frequentie

5.15-5.25GHz
5.25-5.35GHz
5.47 -5.725 GHz

2.4 -2.4835 GHz
Channel
149

165
149
165
151
159
149
165
151

159

Max. vitgangsvermogen
(EIRP)

200mW

200mW

1TW

100 mW

16 mW
14.66 mW
17.99 mW
15.60 mW
18.9 mW
14.6 mW
17.9 mW
13.37mW
17.99 mW

16.7 mW

CE EMIKLASSE A-WAARSCHUWING (alleen voor klasse A-producten)

Dit apparaat voldoet aan Klasse A van EN 55032. Dit apparaat kan in een woonomgeving radio-interferentie veroorzaken.

Technologie

5.8 GHz
I[EEE 802.11ac_80

IEEE802.11ax_20
IEEE802.11ax_20
IEEE802.11ax_40
IEEE802.11ax_40
IEEE802.11ax_80
I[EEE802.11be_20
I[EEE802.11be_20
|[EEE802.11be_40
|[EEE802.11be_40
IEEE802.11be_80

Frequentie

Channel
155

149
165
151
159
155
149
165
151
159
155

Max. vitgangsvermogen
(EIRP)

154 mW

9.75 mW
10.07 mW
9.95 mW
10.21mW
9.98 mW
10.19 mW
9.82 mW
9.89 mW
9.86 mW
10.19mW
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SAFETY INSTRUCTIONS

The following general safety guidelines are provided to help ensure your own personal safety and protect your product from potential damage. Remember to
consult the product user instructions for more details.

+  Static electricity can be harmful to electronic components. Discharge static electricity from your body (i.e. touching grounded bare metal) before
touching the product.

+ Do not attempt to service the product and never disassemble the product. For some products with a user replaceable battery, please read and follow
theinstructionsin the user manual.

+ Do notspill food or liquid on your product and never push any objects into the openings of your product.

+ Do not use this product near water, areas with high humidity, or condensation unless the product is specifically rated for outdoor application.
+  Keep the product away from radiators and other heat sources.

+  Always unplug the product from mains power before cleaning and use a dry lint free cloth only.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die folgenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften dienen als Hilfe zur Gewahrleistung lhrer eigenen Sicherheit und zum Schutz Ihres Produkts. Weitere Details
finden Sie in den Benutzeranleitungen zum Produkt.

+  Statische Elektrizitdt kann elektronischen Komponenten schaden. Um Schaden durch statische Aufladung zu vermeiden, leiten Sie
elektrostatische Ladungen von Ihrem Korper ab,
(z. B. durch Beriihren eines geerdeten blanken Metallteils), bevor Sie das Produkt beriihren.

+ Unterlassen Sie jeden Versuch, das Produkt zu warten, und versuchen Sie nicht, es in seine Bestandteile zu zerlegen. Fiir einige Produkte mit
austauschbaren Akkus lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch und befolgen Sie die dort beschriebenen Anleitungen.

+  Vermeiden Sie, dass Speisen oder Flissigkeiten auf Ihr Produkt gelangen, und stecken Sie keine Gegenstande in die Gehauseschlitze oder
-6ffnungen lhres Produkts.

+  Verwenden Sie dieses Produkt nicht in unmittelbarer Nahe von Wasser und nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensation, es seidenn,
esistspeziell zur Nutzung in Au3enbereichen vorgesehen und eingestuft.

+ Halten Sie das Produkt von Heizkérpern und anderen Quellen fern, die Warme erzeugen.
+  Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, bevor Sie es reinigen und verwenden Sie dazu ausschlief8lich ein trockenes fusselfreies Tuch.
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CONSIGNES DE SECURITE

Les consignes générales de sécurité ci-apres sont fournies afin d'assurer votre sécurité personnelle et de protéger le produit d'éventuels dommages.
Veuillez consulter les consignes d'utilisation du produit pour plus de détails.

L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Déchargez I'électricité statique de votre corps (en touchant un objet en métal relié
alaterre par exemple) avant de toucher le produit.

N'essayez pas d'intervenir sur le produit et ne le démontez jamais. Pour certains produits contenant une batterie remplacable par I'utilisateur, veuillez lire et
suivre les consignes contenues dans le manuel d'utilisation.

Ne renversez pas d'aliments ou de liquide sur le produit et n'insérez jamais d'objets dans les orifices.

N'utilisez pas ce produit a proximité d'un point d'eau, de zones tres humides ou de condensation sauf si le produit a été spécifiquement concu pour
une application extérieure.

Eloignez le produit des radiateurs et autres sources de chaleur.
Débranchez toujours le produit de I'alimentation avant de le nettoyer et utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes directrices de seguridad general se facilitan para ayudarle a garantizar su propia seguridad personal y para proteger el producto frentea
posibles dafos. No olvide consultar las instrucciones del usuario del producto para obtener mas informacién.

La electricidad estatica puede resultar nociva para los componentes electrénicos. Descargue la electricidad estética de su cuerpo (p. ej., tocando
algun metal sin revestimiento conectado a tierra) antes de tocar el producto.

No intente realizar el mantenimiento del producto ni lo desmonte nunca. Para algunos productos con bateria reemplazable por el usuario, leay sigalas
instrucciones del manual de usuario.

No derrame comida o liquidos sobre el producto y nunca deje que caigan objetos en las aberturas del mismo.

No utilice este producto cerca del agua, en zonas con humedad o condensacion elevadas a menos que el producto esté clasificado
especificamente para aplicacion en exteriores.

Mantenga el producto alejado de los radiadores y de otras fuentes de calor.
Desenchufe siempre el producto de la alimentacion de red antes de limpiarlo y utilice solo un pafio seco sin pelusa.

D-Link S12 AC1200 Wi-Fi Utvalaszto felhasznaléi kézikdnyv 83



ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Le seguenti linee guida sulla sicurezza sono fornite per contribuire a garantire la sicurezza personale degli utenti e a proteggere il prodotto da potenziali danni. Per
maggiori dettagli, consultare le istruzioni per |'utente del prodotto.

+  L'elettricita statica puo essere pericolosa per i componenti elettronici. Scaricare I'elettricita statica dal corpo (ad esempio toccando una parte metallica
collegata a terra) prima di toccare il prodotto.

+  Non cercare di riparare il prodotto e non smontarlo mai. Per alcuni prodotti dotati di batteria sostituibile dall’'utente, leggere e seguire le istruzioni
riportate nel manuale dell'utente.

+  Non versare cibi o liquidi sul prodotto e non spingere mai alcun oggetto nelle aperture del prodotto.

+ Nonusare questo prodottovicinoall’acqua, in aree con elevato grado di umidita o soggette a condensaameno cheil prodotto non sia
specificatamente approvato per uso in ambienti esterni.

+ Tenereil prodotto lontano da caloriferi e altre fonti di calore.
+  Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di pulirlo e usare solo un panno asciutto che non lasci filacce.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Devolgende algemene veiligheidsinformatie werd verstrekt om uw eigen persoonlijke veiligheid te waarborgen en uw product te beschermen tegen mogelijke
schade. Denk eraan om de gebruikersinstructies van het product te raadplegen voor meer informatie.

+  Statische elektriciteit kan schadelijk zijn voor elektronische componenten. Ontlaad de statische elektriciteit van uw lichaam (d.w.z. het aanraken van
geaard bloot metaal) voordat uhet product aanraakt.

+  Umagnooit proberen het product te onderhouden en u mag het product nooit demonteren.Voor sommige producten met door de
gebruiker te vervangen batterij, dient u de instructies in de gebruikershandleiding te lezen en te volgen.

+  Mors geen voedsel of vloeistof op uw product en u mag nooit voorwerpen in de openingen van uw product duwen.

+  Gebruik dit product niet in de buurt van water, gebieden met hoge vochtigheid of condensatie, tenzij het product specifiek geclassificeerd is voor gebruik
buitenshuis.

»  Houd het product uit de buurt van radiators en andere warmtebronnen.
+ U dient het product steeds los te koppelen van de stroom voordat u het reinigt en gebruik uitsluitend een droge pluisvrije doek.
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A termék artalmatlanitasa és Ujrahasznositasa
(W
e

This symbol on the product or packaging means that according to local laws and regulations this product should be not be disposed of in
household waste but sent for recycling. Please take it to a collection point designated by your local authorities once it has reached the end of
its life, some will accept products for free. By recycling the product and its packaging in this manner you help to conserve the environmentand
protect human health.

ENGLISH N

D-Link and the Environment

At D-Link, we understand and are committed to reducing any impact our operations and products may have on the environment. To minimise this impact
D-Link designs and builds its products to be as environmentally friendly as possible, by using recyclable, low toxic materials in both products and packaging.

D-Link recommends that you always switch off or unplug your D-Link products when they are not in use. By doing so you will help to save energy and reduce
CO2emissions.

To learn more about our environmentally responsible products and packaging please visit www.dlinkgreen.com.

DEUTSCH DE

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemal3 bestehender ortlicher Gesetze und
Vorschriften nicht tiber den normalen Hausmiill entsorgt werden sollte, sondern einer Wiederverwertung zuzufiihren ist. Bringen Sie es bitte zu
einer von lhrer Kommunalbehorde entsprechend amtlich ausgewiesenen Sammelstelle, sobald das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer
erreicht hat. Fir die Annahme solcher Produkte erheben einige dieser Stellen keine Gebiihren. Durch ein auf diese Weise durchgefiihrtes
Recycling des Produkts und seiner Verpackung helfen Sie, die Umwelt zu schonen und die menschliche Gesundheit zu schiitzen.
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D-Link und die Umwelt

D-Link ist sich den moglichen Auswirkungen seiner Geschéftstétigkeiten und seiner Produkte auf die Umwelt bewusst und fiihlt sich verpflichtet, diese
entsprechend zu mindern. Zu diesem Zweck entwickelt und stellt D-Link seine Produkte mit dem Ziel gro8tmaoglicher Umweltfreundlichkeit herund verwendet
wiederverwertbare, schadstoffarme Materialien bei Produktherstellung undVerpackung.

D-Link empfiehlt, lhre Produkte von D-Link, wenn nicht in Gebrauch, immer auszuschalten oder vom Netz zu nehmen. Auf diese Weise helfen Sie, Energie zu
sparen und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Wenn Sie mehr Uber unsere umweltgerechten Produkte und Verpackungen wissen mochten, finden Sie entsprechende Informationen im Internet unter
www.dlinkgreen.com.
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FRANCAIS FR

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que, conformément aux lois et reglementations locales, ce produit ne doit pas étre
éliminé avec les déchets domestiques mais recyclé. Veuillez le rapporter a un point de collecte prévu a cet effet par les autorités locales; certains
accepteront vos produits gratuitement. En recyclant le produit et son emballage de cette maniére, vous aideza préserver 'environnement et a

protégerlasantédel’lhomme.
I
D-Link et I'environnement

Chez D-Link, nous sommes conscients de l'impact de nos opérations et produits sur I'environnement et nous engageons a le réduire. Pour limiter cetimpact, D-
Link congoit et fabrique ses produits de maniére aussi écologique que possible, en utilisant des matériaux recyclables et faiblement toxiques, tant dans ses

produits que ses emballages.
D-Link recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsque vous ne les utilisez pas. Vous réaliserez ainsi des économies d’énergie et
réduirezvos émissionsde CO2.

Pour en savoir plus sur les produits et emballages respectueux de I'environnement, veuillez consulter le www.dlinkgreen.com.

ESPANOL ES

Este simbolo en el producto o el embalaje significa que, de acuerdo con la legislacion y la normativa local, este producto no se debe desechar en
la basura doméstica sino que se debe reciclar. LIévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales una vez que ha llegado al fin
de su vida util; algunos de ellos aceptan recogerlos de forma gratuita. Al reciclar el producto y su embalaje de estaforma, contribuye a preservar

elmedio ambienteya proteger la salud de los seres humanos.

D-Link y el medio ambiente

En D-Link, comprendemos y estamos comprometidos con la reduccion del impacto que puedan tener nuestras actividades y nuestros productos en el medio
ambiente. Para reducir este impacto, D-Link disefia y fabrica sus productos para que sean lo mas ecoldgicos posible, utilizando materiales reciclablesy de

bajatoxicidad tanto enlos productos como en el embalaje.

D-Link recomienda apagar o desenchufar los productos D-Link cuando no se estén utilizando. Al hacerlo, contribuird a ahorrar energia y a reducir las emisiones
de CO2.

Para obtener mas informacién acerca de nuestros productos y embalajes ecoldgicos, visite el sitio www.dlinkgreen.com.
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ITALIANO IT

La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione del prodotto indica che, in conformita alle leggi e alle normative locali, questo
prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma avviato al riciclo. Una volta terminato il ciclo di vita utile, portare il prodotto presso un punto
di raccolta indicato dalle autorita locali. Alcuni questi punti di raccolta accettano gratuitamente i prodotti da riciclare. Scegliendo di riciclare il
prodotto e il relativo imballaggio, si contribuira a preservare I'ambiente e a salvaguardare la salute umana.

D-Link e 'ambiente

D-Link cerca da sempre di ridurre l'impatto ambientale dei propri stabilimenti e dei propri prodotti. Allo scopo di ridurre al minimo tale impatto, D-Link progetta
e realizza i propri prodotti in modo che rispettino il piu possibile 'ambiente, utilizzando materiali riciclabili a basso tasso di tossicita sia per i prodotti che

pergliimballaggi.
D-Link raccomanda di spegnere sempre i prodotti D-Link o di scollegarne la spina quando non vengono utilizzati. In questo modo si contribuira arisparmiare
energia earidurre le emissioni dianidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sugli imballaggi D-Link a ridotto impatto ambientale, visitate il sito all'indirizzo www.dlinkgreen.com.

NEDERLANDS NL

Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product volgens de plaatselijke wetgeving niet mag worden weggegooid met het
huishoudelijk afval, maar voor recyclage moeten worden ingeleverd. Zodra het product het einde van de levensduur heeft bereikt, dient u het
naar een inzamelpunt te brengen dat hiertoe werd aangeduid door uw plaatselijke autoriteiten, sommmige autoriteiten accepteren producten
zonder dat u hiervoor dient te betalen. Door het product en de verpakking op deze manier te recyclen helpt u het milieu en de gezondheid van

I de menste beschermen.

D-Link en het milieu

Bij D-Link spannen we ons in om de impact van onze handelingen en producten op het milieu te beperken. Om deze impact te beperken, ontwerpt en bouwt D-
Link zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk, door het gebruik van recycleerbare producten met lage toxiciteit in product en verpakking.

D-Link raadt aan om steeds uw D-Link producten uit te schakelen of uit de stekker te halen wanneer u ze niet gebruikt. Door dit te doen bespaart uenergieen
beperktude CO2-emissies.

Breng een bezoek aan www.dlinkgreen.com voor meer informatie over onze milieuverantwoorde producten en verpakkingen.
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POLSKI PL

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, ze zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisami niniejszego
produktu nie wolno wyrzucac jak odpady czy Smieci zgospodarstwa domowego, lecz nalezy go poddac procesowi recyklingu. Po
zakonczeniu uzytkowania produktu, niektére odpowiednie do tego celu podmioty przyjma takie produkty nieodptatnie, dlatego prosimy
dostarczy¢ go do punktu zbidrki wskazanego przezlokalne wiadze. Poprzez proces recyklingu i dzieki takiemu postepowaniu z produktem
orazjego opakowaniem, pomoga Panstwo chroni¢ srodowisko naturalneidbac o ludzkie zdrowie.

]
D-Link i srodowisko

D-Link podchodzimy w sposéb $wiadomy do ochrony otoczenia oraz jesteSmy zaangazowani w zmniejszanie wptywu naszych dziatan i produktéw na
$rodowisko naturalne. W celu zminimalizowania takiego wptywu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produkty w taki sposéb, aby byty one jak najbardziej
przyjazne $rodowisku, stosujac do tych celéw materiaty nadajace sie do powtdérnego wykorzystania, charakteryzujace sie matg toksycznoscia zaréwno w
przypadku samych produktéw jak i opakowan.

Firma D-Link zaleca, aby Panstwo zawsze prawidtowo wytaczali z uzytku swoje produkty D-Link, gdy nie sa one wykorzystywane. Postepujac w ten sposob
pozwalajg Paristwo oszczedzac energie i zmniejszac emisje CO2.

Aby dowiedziec sie wiecej na temat produktow i opakowan majacych wptyw na srodowisko prosimy zapoznac sie ze strona Internetowa www. dlinkgreen.com.

CESKY CZ

Tento symbol na vyrobku nebo jeho obalu znamena, Ze podle mistné platnych pfedpist se vyrobek nesmi vyhazovat do komunélniho odpadu,
ale odeslat k recyklaci. Az vyrobek doslouzi, odneste jej prosim na sbérné misto ur¢ené mistnimi Ufady k tomuto Gcelu. Nékterd sbérna mista
pfijimaji vyrobky zdarma. Recyklaci vyrobku i obalu poméhéte chrénit Zivotni prostiedi i lidské zdravi.

I
D-Link a Zivotni prostredi

Ve spolecnosti D-Link jsme si védomi vlivu nasich provoz( a vyrobk( na Zivotni prostredi a snaZzime se o minimalizaci téchto vliv. Proto své vyrobky
navrhujeme a vyrabime tak, aby byly co nejekologictéjsi, a ve vyrobcich i obalech pouzivame recyklovatelné a nizkotoxické materialy.

Spole¢nost D-Link doporucuje, abyste své vyrobky znacky D-Link vypnuli nebo vytahli ze zasuvky vzdy, kdyz je nepouzivate. PomUzete tak Setfit energiia
snizitemise CO2.
Vice informaci o nasich ekologickych vyrobcich a obalech najdete na adrese www.dlinkgreen.com.
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MAGYAR HU

Ez a szimbdlum a terméken vagy a csomagoldson azt jelenti, hogy a helyi torvényeknek és szabalyoknak megfeleléen ez a termék nem
semmisitheté meg a hdztartasi hulladékkal egyitt, hanem Ujrahasznositdsra kell kiildeni. Kérjlk, hogy a termék élettartamanak elteltét kovetden
vigye azt a helyi hatosag dltal kijelolt gydjtéhelyre. A termékek egyes helyeken ingyen elhelyezheték. A termék és a csomagolas
Ujrahasznositasaval segiti védeni a kornyezetet és azemberek egészségét.

I
A D-Link és a kornyezet

A D-Linknél megértjuk és elkotelezettek vagyunk a muveleteink és termékeink kornyezetre gyakorolt hatasainak csokkentésére. Az ezen hatas csokkentése
érdekében a D-Link alehetd leginkabb kérnyezetbarat termékeket tervez és gyart azaltal, hogy Ujrahasznosithatd, alacsony kérosanyag-tartalmu termékeket gyart
és csomagolasokat alkalmaz.

A D-Link azt javasolja, hogy mindig kapcsolja ki vagy huzza ki a D-Link termékeket a tapforrdsbdl, ha nem haszndlja azokat. Ezzel segit az energia
megtakaritasaban és a széndioxid kibocsatasanak csokkentésében.

Kornyezetbarat termékeinkrél és csomagolasainkrol tovabbi informaciokat a www.dlinkgreen.com weboldalon tudhat meg.

NORSK NO

Dette symbolet pa produktet eller forpakningen betyr at dette produktet ifalge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med
husholdningsavfall, men leveres inn til gjenvinning. Vennligst ta det til et innsamlingssted anvist av lokale myndigheter nar det er kommet til
slutten av levetiden. Noen steder aksepteres produkter uten avgift. Ved pa denne maten a gjenvinne produktet og forpakningen hjelperdu a
verne miljoet og beskytte folks helse.

I
D-Link og miljget

Hos D-Link forstar vi oss pa og er forpliktet til 3 minske innvirkningen som var drift og vare produkter kan ha pa miljget. For & minimalisere denne innvirkningen
designer og lager D-Link produkter som er sa miljgvennlig som mulig, ved a bruke resirkulerbare, lav-toksiske materialer bade i produktene og forpakningen.

D-Link anbefaler at du alltid slar av eller frakobler D-Link-produkter nar de ikke er i bruk. Ved a gjore dette hjelper du a spare energi og a redusere CO2-utslipp.

For mer informasjon angdende vare miljgansvarlige produkter og forpakninger kan du ga til www.dlinkgreen.com.
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DANSK DK

Dette symbol pad produktet eller emballagen betyder, at dette produkt i henhold til lokale love og regler ikke ma bortskaffes som
husholdningsaffald, mens skal sendes til genbrug. Indlever produktet til et indsamlingssted som angivet af de lokale myndigheder, nar det er ndet
til slutningen af dets levetid. | nogle tilfaelde vil produktet blive modtaget gratis. Ved at indlevere produktet og dets emballage til genbrug pa
dennemade bidrager du til at beskytte miljget og den menneskelige sundhed.

I
D-Link og miljget

Hos D-Link forstar vi og bestraeber os pa at reducere enhver indvirkning, som vores aktiviteter og produkter kan have pa miljget. For at minimere denne
indvirkning designer og producerer D-Link sine produkter, sa de er sa miljgvenlige som muligt, ved at bruge genanvendelige materialer med lavt
giftighedsniveau i bade produkter og emballage.

D-Link anbefaler, at du altid slukker eller frakobler dine D-Link-produkter, nar de ikke er i brug. Ved at gore det bidrager du til at spare energi og reducere CO2-
udledningerne.

Du kan finde flere oplysninger om vores miljemaessigt ansvarlige produkter og emballage pad www.dlinkgreen.com.

SUOMI Fl

Tama symboli tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, etta paikallisten lakien ja saanndsten mukaisesti tata tuotetta ei pida havittaa yleisen
kotitalousjatteen seassa vaan se tulee toimittaa kierrdtettavaksi. Kun tuote on elinkaarensa pdassa, toimita se lahimpaan viranomaisten
hyvaksymaan kierratyspisteeseen. Kierrattamalla kaytetyn tuotteen ja sen pakkauksen autat tukemaan seka ympariston etta ihmisten terveytta ja
hyvinvointia.

I
D-Link ja ymparristo

D-Link ymmartaa ymparistonsuojelun tarkeyden ja on sitoutunut vahentdmaan tuotteistaan ja niiden valmistuksesta ymparistolle mahdollisesti aiheutuvia
haittavaikutuksia. Nama negatiiviset vaikutukset minimoidakseen D-Link suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman ympadristoystavallisiksi
kayttamalla kierratettavid, alhaisia pitoisuuksia haitallisia aineita sisaltavia materiaaleja sekd tuotteissaan etta niiden pakkauksissa.

Suosittelemme, ettd irrotat D-Link-tuotteesi virtalahteestad tai sammutat ne aina, kun ne eivét ole kdytossa. Toimimalla ndin autat sadstamaan energiaa ja
vahentamaan hiilidioksiidipaastoja.

Lue lisaa ympadristoystavallisistd D-Link-tuotteista ja pakkauksistamme osoitteesta www.dlinkgreen.com.
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SVENSKA SE

Den har symbolen pd produkten eller forpackningen betyder att produkten enligt lokala lagar och foreskrifter inte skall kastas i
hushallssoporna utan i stéllet dtervinnas. Ta den vid slutet av dess livslangd till en av din lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats, vissa
accepterar produkter utan kostnad. Genom att pa detta sétt atervinna produkten och férpackningen hjalper du till att bevara miljon och skydda
manniskors halsa.

I
D-Link och miljon

Pa D-Link forstar vi och ar fast beslutna att minska den paverkan vara verksamheter och produkter kan ha pa miljén. For att minska denna paverkan utformar och
bygger D-Link sina produkter for att de ska vara sa miljovanliga som maojligt, genom att anvanda atervinningsbara material med lag gifthaltibade produkter
ochforpackningar.

D-Link rekommenderar att du alltid stanger av eller kopplar ur dina D-Link produkter nar du inte anvander dem. Genom att gora detta hjalper dutillattspara
energioch minska utslapp av koldioxid.

For mer information om véra miljdansvariga produkter och férpackningar www.dlinkgreen.com.

PORTUGUES PT

Este simbolo no produto ou embalagem significa que, de acordo com as leis e regulamentacdes locais, este produto nao devera ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico mas enviado para a reciclagem. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas suas autoridades locais
quando este tiver atingido o fim da sua vida util, alguns destes pontos aceitam produtos gratuitamente. Ao reciclar o produto e respectiva
embalagem destaforma, ajudaa preservar oambiente e protege asaide humana.

]
A D-lLink e o ambiente

Na D-Link compreendemos e comprometemo-nos com a redugao do impacto que as nossas operagoes e produtos possam ter no ambiente. Para
minimizar este impacto a D-Link concebe e constréi os seus produtos para que estes sejam o mais inofensivos para o ambiente possivel, utilizando meteriais
reciclaveis e nao téxicos tanto nos produtos como nas embalagens.

A D-Link recomenda que desligue os seus produtos D-Link quando estes nao se encontrarem em utilizagdo. Com esta accao ajudara a poupar energia e
reduziras emissdes de CO2.

Para saber mais sobre 0s nossos produtos e embalagens responséveis a nivel ambiental visite www.dlinkgreen.com.
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