Anleitung zur Installation der Firmware
(fur DSL-300T, DSL-360T, DSL-504T, DSL-564T, DSL-G#T und DSL-G664T)

1. Starten Sie die heruntergeladene und entpagkt®atei
2. Bei ,Device IP* tragen Sie die IP Adresse IhB-Modems / DSL-Routers ein.

3. Bei ,Passwort” geben Sie das ZugriffspasswarthtiDSL-Modem / DSL-Router ein.
Standardmalig ist dies admin

4. Sollte die installierte Firmware lhres DSL-ModefDSL-Routers beschadigt sein,
markieren Sie den Punkt ,Corrupted-image mode®“.

5. Klicken Sie auf Next.

r\" DSL-GE04T Firmware Upgrade Utility (B10}) - |EI|£|

This utility will upgrade the firmware of your modem.

Fleaze enter the device's ip address and its telnet pazsword below, and then click the Hest
buttan [if the image waz corupted, pleaze check the Comupted-image mode].

Device |F: |132 -I'IEB .|1 .|-|

Paszword: I““““"1

[T Conupted-mage mode

W2.00B0 TOM.EL. 20050930 MNext > |

6. Die Firmware wird nun eingespielt, dies kann Wiguten dauern.

r\" DSL-GE04T Firmware Upgrade Utility (B10}) - - |EI|£|

Upgrading the new firmware...

7. Nachdem die Firmware eingespielt ist klicken &schlieRend auf ,Finish*.

rﬁ'- DSL-GE04T Firmware Upgrade Ukility (B10) - |I:I|£|

Firmware upgrade finished.

'ou have finizhed upgrading the new firmmware to wour modem. Click ' Finizh'' to cloze the
Latility,

Firnzh |

Durch das Firmware Upgrade gehen die Einstellungeim DSL-Modem / DSL-Router
verloren, Sie mussen das Gerat neu konfigurieren.




